
耐油耐压管低压耐油管耐油胶管晨兴、质优

产品名称 耐油耐压管低压耐油管耐油胶管晨兴、质优

公司名称 景县晨兴橡塑金属制品厂

价格 面议

规格参数 材质:天然橡胶
用途:广泛
厂家(产地):河北晨兴

公司地址 河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑管业辅导基
地

联系电话 0318 - 4220902 15103185001

产品详情

尊敬的顾客您好，感谢您关注晨兴橡塑金属制品厂！厂家直销各种耐油胶管等系列产品。 此价格为参
考价，由于产品型号规格不同、产品价格以双方约定或合同为准 ，我们本着量大从优的原则请您在购
买前先和工作人员沟通，谢谢！

特殊要求来图来样加工生产 。敬请咨询 ：15103185001、qq:75029141

产品介绍

一：夹布耐油胶管：特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热性能优良、管体柔软等优点。用途：胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。 
供柴油机输送汽油、煤油、柴油及其它矿物油类用，并且能传送100℃以下的机油。胶管使用环境温度不低于-30℃。二.纤维编织高压耐油胶管
：用途：适用于搬运机械、工作母机、成型机械、矿山机械、锻压机械以及其他液压传送系统。特点：胶管具有轻便、柔软、较高的承压能力
及较好的弯曲性能，胶管的爆破压力不低于工作压力的三倍。

三.导静电耐油胶管（加油机胶管）：1、胶管用途适用于常温下输送汽油、煤油、柴油、润滑油及其它矿物油，特别适用加油机的配套。2、
性能特点（1）胶管采用耐油性和耐天候性良好的特种橡胶制造，骨架材料采用高强度镀铜钢丝，胶管以特殊结构 设计和专用设备生产，具有
承压高和受压容积变形小的特点，使用安全可靠。（2）胶管外观为黑色布纹。常温型钢丝编织输油胶管标识带为黄色，低温型钢丝编织输油
胶管标识带为绿色。3：我厂生产的钢丝编织加油机输油管具有以下显著特点：⑴、管体柔软、轻便，采用尼龙水布法生产使管体整体性好，
外胶耐老化性能优良。⑵、容积变化率较常规产品小，测量输油量准确度更高。⑶、导电性能优，不会出现不导电的现象，杜绝因不导电而可
能引起的火灾。⑷、安全倍数高，爆破压力为工作压力的15倍以上，使用十分安全。⑸、胶管外观放置永久性的、字体清晰的标识带，用户能
够一目了然地知道胶管的基本情况
产品展示

办公场所

 



联系方式

联系地址：河北省衡水市景县经济开发区

联系电话：15103185001

腾讯qq：75029141

阿里旺旺：
公司简介

景县晨兴橡塑金属制品厂坐落在衡水市景县工业区内，紧临京沪、石德铁路线和104、106国道，距首都北
京260公里，交通十分便利。

  景县晨兴橡塑金属制品厂主要产品有高压胶管、低压夹布胶管、大口径胶管、金属软管、补偿器、硅胶管、由壬、各种接头、橡胶制品、
硅胶制品、金属制品、聚氨酯制品、尼龙制品、等系列产品。

  景县晨兴橡塑金属制品厂产品主要特点:结构设计合理、质量稳定可靠、耐介质性能良好,耐热、耐老化、抗屈挠特点突出,承受压力高,脉冲
性能优越；产品广泛应用于煤矿、石油、工程机械、化工、机床设备、水力、电力、冶金、农用机械等领域。

   景县晨兴橡塑金属制品厂生产以精、特、专为主,经营以诚、信、义为本,晨兴竭诚欢迎国内外新老用户垂询洽谈，愿为你提供全面、优
质、高效服务。

本产品的材质是天然橡胶，用途是广泛，厂家(产地)是河北晨兴，公称外径是4-50（mm），壁厚是2-10
（mm），长度是50-100（m）
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