
负离子检测仪KEC-900+,大气负氧离子测试仪

产品名称 负离子检测仪KEC-900+,大气负氧离子测试仪

公司名称 深圳市海纳环保科技发展有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:海纳
型号:KEC-900+
尺寸:(L)105mm×(W)70mm×(H)165mm

公司地址 龙华新区大浪上横朗

联系电话 0755－21086942 13048837700

产品详情

负离子检测仪kec-900+,大气负氧离子测试仪 简介： 

负离子检测仪kec-900+,大气负氧离子测试仪采用日本“jisb9929气体离子密度标准测量方法”中对平行电
板式负离子测量仪提出了严格的技术要求，然而传统的电板式空气负离子检测仪最大的问题在于传感器
部分的不稳定性，特别在潮湿的环境下，传统的抛光式电板对猝发式负电荷分子有极大的敏感性，这导
致测量过程中数据变化可能非常大，使得测量结果的不可预期性加大。在这方面，kec900+负离子测量仪
创造性的采用镀金层极化电板的设计，增强了电板表面的导电平均性和离子收集率，同时，采用智能型
控制气流按照恒定的流速快速通过极化电场，这使得猝发式负电荷分子无法有效形成电子团，大大减少
其对整个测量的影响，特别是在长时间的测量中，抑制功能将持续作用。这一结构使得kec900+的测量准
确性大大高于传统的电板式空气负离子检测仪，高灵敏的极化电板对空气中游离态离子收集率大幅提高
，大大克服了同类产品存在的离子收集率不高、检测数值飘移大的问题。符合甚至超过日本“jisb9929”
标准的要求。 技术革新： 负离子检测仪kec-900+,大气负氧离子测试仪对仪器外壳处理进行了革新，外层
涂有高效能静电屏蔽材料，而且内层则添加防电磁干扰涂层，这一改进可以大大提高kec900+的适应范围
，大大提高抗干扰能力，而且可以在各种常规环境下轻松操作、检测，同时，高性能的kec900+也足以保
证您可以在绝大部分极端环境下，仍然能进轻松进行高精度的测量。 用途：
1、纺织健康品的测量，摩擦动态测量(建议配合kec-r2使用) 2、高校、园林系、林业、景区的测量
3、检测中心的评估和方案实施 4、空气净化器等产品效能评估检测 5、室内外空气质量评估检测
6、技术研讨和发布。 测量准确性： 1、领先的高灵敏性传感器，大大提高测量准确性
2、测量结果完全符合日本“jisb9929气体离子密度标准测量方法”要求 3、多档位切换
4、正、负离子切换 5、内部智能优化电路，保证气流的平稳性
6、 静电屏蔽板，有效防止静电和大气流的干扰，提供仪器测量的稳定性 扩展性
1、机身集成数据输出端口，可外接大屏幕显示设备和连接记录设备
2、底部三脚架安装位，方便现场固定三角脚进行长时间检测
3、内置电池仓，便于携带外出。机身集成外接电源接口，可外接交流电源实现长时间连接检测
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