
IND560x 防爆称重显示终端

产品名称 IND560x 防爆称重显示终端

公司名称 上海兵杰电子科技有限公司

价格 19500.00/台

规格参数 品牌:梅特勒托利多
型号:56X-500000-000

公司地址 上海市金山区卫清西路421号六楼706室

联系电话 0550-4669782 13641637925

产品详情

规格 - ind560x 防爆称重显示终端
外壳 面板型: 不锈钢前面板, 铝制外壳. 防护等级ip65.

防尘型: 全不锈钢外壳. 防护等级 ip69k, ip68, ip65
接口 串口(rs-232/422/485), 以太网 10 base-t, plc接口 (a-b rio,

analog output, devicenet, profibus dp, ethernet/ip,
modbus tcp) 输入: asciii, cptz, sics level 0/1, remote
display 输出: 梅特勒-托利多连续输出, 命令输出 ,
连续模板输出, 5 个可编辑模板 *
一些通讯选项只有与acm500配合才能使用

装备选项 防尘式/台式/墙式/柱式
数字输入/输出 内部固态离散i/o选项提供了4个输入6个输出。可选

的三个选件包括： 有源输入/有源输出,
有源输入/无源输出, 无源输入/无源输出。 通过acm5
00使用arm100模块和rs-485可以总共扩展到12个输入
和18个输出。

尺寸 面板式: 160 x 265 x 92 mm (6.3 x 10.4 x 3.6 in.) 防尘式:
184 x 289 x 160 mm (7.2 x 11.4 x 6.3 in.)

resolution (approvable) 美国: class ii, 100,000d; class iii/iiil, 10,000d; coc
#05-0572a 加拿大: class ii, 100,000d; class iii, 10,000d;
class iiihd, 20,000d; am-5593 rev 1 欧洲: class ii, resolution
determined by platform approval; class iii, 10,000e; tc6812
rev 5

应用程序 标准过程/贸易称重 , 检重, 灌装
a/d rate (int./ext) a/d 更新率 >366 hz. 预置点比较速率： 50 hz. plc 速率

20 hz. 离散 i/o 接口速率 25 hz
适合的秤台 / 称重模块 支持单个秤台: 模拟秤台, 5 vdc 激励, 最大4 个350w

传感器(87ω 最小阻抗), 2 or 3 mv/v, 100,000d或 idnet
秤台, tbrick-ex秤台



物料号 (s) 22020557
商业名称 ind560 traxemt

 

acm500通讯模块可以极大的发挥 ind560x的潜能，它支持多种工业现场总线及以太网接口，使ind560x
与多种上位系统无缝连接。  

 

描述 快速精确的称重 ind560x称重终端具有超快的a/d转换速率，独特的traxdsp�可调数字滤波技术，可
以精确地重复测量从毫克到吨之间的重量值。

危险区的i/o控制 内部可选的离散i/o选件板可以在危险区内直接实现对外围自动/半自动化设备的控制。

丰富的通讯 通过acm500通讯模块可以实现网络及多种plc接口的快速连接。

方便的称重操作 smarttrac� 图形显示，屏幕信息提示以及通过功能软键直接访问仪表特定功能，极大地
提高了操作的方便性，降低了误操作率。 
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