
福禄克317交直流数字钳形表Fluke317钳形

产品名称 福禄克317交直流数字钳形表Fluke317钳形

公司名称 深圳市格信达科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:福禄克Fluke
型号:fluke317

公司地址 深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦C1630

联系电话  18823303057

产品详情

福禄克f317交直流数字钳形表拥有精确的40a小量程，高准确度电流测试功能，用来测量交流/直流电流、
电压和欧姆、电机启动电流（冲击）和频率。福禄克代理商格信达科技提供的fluke
317真有效值钳型表，是根据对电气工程师对钳表最常用的功能需求进行研究后设计的新款钳型表。

www.testeb.com格信达科技为研发采购省心、省预算，电话18823303057，qq：2104028976

fluke 317钳形电流表技术指标 交流电流   量程 40.00 a, 600.0 a

分辨率 0.01 a, 0.1 a

准确度 1.6% ± 6 字 (50-60 hz) {40 a}

 2.5% ± 8 字 (60-500 hz) {40

a}

 1.5% ± 5 字 (50-60 hz) {600

a}

 2.5% ± 5 字 (60-500 hz) {600

a}

crest factor add 2% into spec

for cf > 2

3.0 max @ 500 a, 2.5 max @

600 a

交流响应 有效值

直流电流   量程 40.00 a, 600.0 a

分辨率 0.01 a, 0.1 a

准确度 1.6% ± 6 字 (40 a)

 1.5% ± 5 字 (600 a)



交流电压   量程 600.0 v

分辨率 0.1 v

准确度 1.5% ± 5 字 (20-500hz)

交流响应 有效直

直流电压   量程 600.0 v

分辨率 0.1 v

准确度 1% ± 4 字

分辨率   量程 400.0 ω, 4000 ω

分辨率 0.1 ω, 1 ω

准确度 1% ± 5 字

通断测量    ≤ 30 ω

启动电流   响应时间 不符合

频率测量   量程 不符合

准确度 不符合

触发电平 不符合
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