
DZ-6575C自动平面丝印机、印刷机

产品名称 DZ-6575C自动平面丝印机、印刷机

公司名称 常州市大正网印设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
印刷颜色:单色
印刷面:平面

公司地址 常州市新北区新桥茶安村委内

联系电话 0519-85922336 13585316388

产品详情

 

结构及操作特点：

 dz系列自动印机均采用新型设计框架式网版夹结构，网框正面装卸；采用自动可编程控制，设有功能
齐全的操作控制面板及脚踏半自动开关；周边安全杆及紧急停止压板，机器前方周边任意即停，使操作
更大胆、更安全；流线型外观设计，独特之网版垂直升降，正面开放、方便对版调校；操作简便，功能
齐全、低噪音、低能耗，精准耐磨。

dz-6575a型机为大正系列丝印机的主导机，专业针对线路板各印刷程序如：线路印刷、绿油印刷、碳膜印
刷、字符印刷等进行调节印刷。设有双向或多次重复印刷程序，左右离网，台板可作x/y双轴向精密对版
微调。配合开网或挡点制版作<塞孔>或<不塞孔>印刷选择。

dz-6575c型自动丝印机在a型的基础上增加了台板自动移位装置。除了a型机适用的所有印刷功能外，还针
对线路板单双面湿膜印刷及特殊要求的堵孔印刷。台板可作横向、纵向、45°自动移位，并编入自动可
编程程序，双机连线作业，双面板两面印完一次烘干；双向刮印，落墨错离；线路死角无漏印。

dz-6575系列自动丝印机技术参数

规格 dz-6575a dz-6575b dz-6575c
台面尺寸（深*宽mm） 700*900 700*900 700*900
吸气面积（mm） 400*480 400*480 400*480
最大印刷面积（mm） 600*700 600*700 600*700
最大装框面积（mm） 1100*800 1100*800 1100*800
最大产量（次/小时，全速） 550 750 550
台面微调范围（x轴/y轴） 10/10 10/10 10/10
台面自动移位范围    



自动出料速度（米/秒）  0.915  
电源规格 3相4线380v 3相4线380v 3相4线380v
总耗电量（kw） 3.35 3.41 3.35
机器尺寸（宽*深*高） 1490*1250*1850 1620*1250*1850 1490*1250*1850
机器净重（kg） 750 800 760

本公司专业生产丝印机、自动丝印机、平面丝印机、丝网印刷机、绷网机、远红外温控烘道、手动（吸
风）丝印机、贯孔丝印机等产品。

产品广泛用于pcb单双面、多层板、柔性板；薄膜按键、包装印刷、玻璃制品、陶瓷制品、pvc制品；各
种印刷制版、贯孔板、lcd、led液晶显示；铭牌、硅胶、塑料胶片、广告海报、并可根据客户要求制造特
大型丝印设备。

大正牌丝印设备享誉全球与国外丝印设备相媲美。

欢迎您前来我公司参观。我公司派车接送。

本产品的加工定制是是，印刷颜色是单色，印刷面是平面，适用材质是任何材质，适用对象是PCB，操
作方式是自动，品牌是常州大正牌，型号是DZ6575-C型，印刷速度是0-950（m/min），最大印刷面积（
长×宽）是650×650（mm），承印物厚度范围是0-25（mm），工作台尺寸是700×900（mm），最大网
框尺寸是900×1200（mm），电源是380V/50HZ，外形尺寸是1250×1450×1800（mm），重量是780（kg
），产品类型是全新，售后服务是保修1年
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