
OSP药水 BY600A/B

产品名称 OSP药水 BY600A/B

公司名称 东莞市宝月化工有限公司

价格 面议

规格参数 型号:BY600A/B
品牌:BY883
有效物质含量:45（％）

公司地址 广东东莞市长安镇厦岗S358省道1251之303号

联系电话 86 0762 8917148

产品详情

产品概述铜防氧化剂by-600a/b是适用于单/双面板和挠性印刷电路板的水
溶性预焊剂，用于取代传统的喷锡过程及防氧化处理。该产品可在铜表
面及孔内提供一层均匀致密的有机防护涂层（osp），保持铜表面的整平
性及防止铜面被氧化，并在铜面经多次表面贴装焊接及波峰焊后，仍具
有优良的可焊接能力。该技术具有工艺简单，成本低廉，安全可靠特点
，是pcb行业中一种新兴的深受欢迎的制程新工艺。

 

 
物化特性：
 
外观； 淡蓝色透明或半透明溶液
比重： 1.02±0.02(20℃)
ph值: 3.20±0.20
保质期: 一年
操作条件  
浓度 90-110%
温度 33-38℃
酸度 90-130%
浸泡时间 40-70秒
ph值 3.20-3.60
搅拌 3-4次/小时(不能产生大量气泡)
膜厚 0.20-0.50微米
*防氧化处理过程,可采用手工机械、自动多种方式，推荐使用水平式传送自动方式。*设备材质要求：塑料、不锈钢等耐酸性材料皆可
。

本产品的型号是BY600A/B，品牌是BY883，有效物质含量是45（％），主要用途是焊接PCB板抗氧化，C
AS是sgs
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