
右旋锚杆产品特点

产品名称 右旋锚杆产品特点

公司名称 山东嘉仕达矿业设备制造有限公司

价格 1111.00/件

规格参数 品牌:嘉仕达
型号:右旋锚杆
规格:标准

公司地址 山东济宁市开发区金宇路36号

联系电话 0537-2379718 15898657189

产品详情

 右旋锚杆，强螺纹钢锚杆，右旋锚杆促销活动中，右旋锚杆市场行情，山东右旋锚杆

厂家最低价，山西右旋锚杆价格便宜，右旋锚杆主要用途，右旋锚杆产品特点，右旋锚杆简单易操作

近几年，世界包装界非常重视进步包装机械及整个包装系统的通用才干跟多功能集成才干，尽管目前我
国右旋锚杆
真空包装
机械尚且属于初级
发展阶段，但在我国冷藏条件较差，
冷藏技能没有遍及的状况下，右旋锚杆
真空包装技能的运用能够大大地削减我国果疏、粮油等在贮运经历中的损耗;而且，真空包装运用简洁、
易自动化跟批量处置、本钱较低，将在我国食物保鲜跟包装业右旋锚杆中占居愈加重要的位置。

右旋锚杆：全称等强螺纹钢式树脂锚杆，由右（或左）旋精轧螺纹钢制成，螺纹连续，全长可上螺母。
与锚盘螺母配合使用与巷道支护。右旋锚杆是1996年研制生产的新型锚杆，其性能达到国际先进水平。
该锚杆是反麻花锚杆的换代产品，性能优越；

技术参数

材质hrb355(20mnsi)

性能规格屈服强度（mpa）拉伸强度（mpa）延伸度(%)破裂载荷（kn/m）理论重量（kg/m）

φ16≥335≥490≥16≥1001.6

φ18≥335≥490≥16≥1262.0

φ20≥335≥490≥16≥1562.5



φ22≥335≥490≥16≥1893.0

右旋锚杆组成锚杆必须具备几个因素： 

① 一个抗拉强度高于岩土体的杆体；

② 杆体一端可以和岩土体紧密接触形成摩擦（或粘结）阻力；

③ 杆体位于岩土体外部的另一端能够形成对岩土体的径向阻力。

锚杆作为深入地层的受拉构件，它一端与工程构筑物连接，另一端深入地层中，整根锚杆分为自由段和
锚固段，自由段是指将锚杆头处的拉力传至锚固体区域，其功能是对锚杆施加预应力；锚固段是指水泥
浆体将预应力筋与土层粘结的区域，其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦作用增大，增加锚固体的承压
作用，将自由段的拉力传至土体深处。

产品特点

（1）结构合理，锚杆全螺纹全长等强，解决了反麻花锚杆螺纹及拍扁处强度低的缺点。

（2）比同规格反麻花锚杆的承载能力提高40%

（3）操作简单，价格低廉，广泛用于煤矿、铁路、水电等工程各类巷道支护。

（4）操作简单，价格低廉，广泛用于煤矿、铁路、水电等工程各类巷道支护。

山东嘉仕达工矿设备制造有限公司，多年从事矿用设备的生产与研发，用实力证明品质，欢迎新老朋友
前来洽谈。jsd-wx

销售经理：孙经理   15898657189

销售热线：0537-2379718  传真：0537-2357766 

公司网址：www.jiashida1998.com  qq:  1971489188  

地 址： 济宁市开发区金宇路36号
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