
耐黄变亮光漆用醇酸树脂 山东邹城

产品名称 耐黄变亮光漆用醇酸树脂 山东邹城

公司名称 山东领赛涂料有限公司

价格 面议

规格参数 牌号:12-70
产商/产地:山东邹城
含量≥:70（％）

公司地址 于山东省济宁市嘉祥县经济开发区生物产业园新
民路1号

联系电话 15563748588 15563748588

产品详情
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pj12-70椰子油脂肪酸改性醇酸树脂。具有色号浅（接近水白）；配pu漆成膜过程中流平性优、干燥迅速
、丰满光亮、硬度好、耐黄变性佳的特点。

应用范围：pu高光聚酯面漆

技术指标：

     外 观：水白透明粘稠状液体

         色 号：≤1#（fe-co）(60%)

         固含量：（70±2）%

         油 度：32%

         酸 价：≤10mgkoh/g(60%)

     oh 值：（120±10）mgkoh/g（100%）



         粘 度：（30~60）s（格式/25℃，60%）

              （2500~5000）mpa�s(ndj-79, 25℃,60%)

         溶 剂：二甲苯

本产品的牌号是12-70，产商/产地是山东邹城，含量≥是70（％），粘度是30-60（S），发货期限是2
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