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产品名称 龙威LW2670A交流耐压测试仪 耐压机
高压测试仪 高压机

公司名称 深圳市安泰兴电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:数字式电压测量仪表
品牌:龙威

公司地址 深圳市宝安区新安办翻身大道宝城40区富铭花园
一栋111（办公场所）

联系电话 13751089215 13713943261

产品详情

lw2670a 耐压测试仪

主要技术参数

lw耐压仪是按照iec、csa、ul、jis等国际国内的安全标准要求设计的，耐压输出1kv-5kv，漏电流0-100ma。
适合各种家用电器、电源开关、电线电缆、变压器、接线端子、高压胶木电器、电机、医疗、化工、仪
器仪表等的安全耐压和漏电流的测试，同时也是科研实验室，技术监督部门不可缺少的耐压设备仪器。

lw2670a/lw-2670b耐压仪产品时在吸收、消化国内外先进耐压测试仪的基础上，结合众多用户的实际情况
加以提高，完善设计而成的。可通过漏电流显示实时反映出被测体漏电流的实际值和比较同类产品不同
批次或不同厂家产品中的耐压好坏程度，确保你的产品安全性能万无一失，同时可利用漏电显示功能，
扩展测量高压硅堆的反向电压、反向漏电流、三极管的高反压管的反向电压、反向漏电流等，在技术性
能和质量可靠性上处于国内领先水平。

技术规格：

输出特性
范围 基本精确度

输出电压范围 ac：0-5000v ±5%（满度值）
漏电流测试范围 ac：0-2ma/0-20ma ±5%（满度值）
输出波形 ac: 0-20ma/0-100ma ±5%（满度值）
参数设定
漏电流报警值预置（ma） ac：0.3-2ma/2-20ma ±5%（满度值）
测试时间（s） ac: 0-20ma/20-100ma ±5%（满度值）



变压器容量 500va(lw2670a) 750va(lw2670b)
电源 190-240vac/47hz-52hz
工作条件 环境温度0-40 0c
相对湿度 ≤75%rh
体积 350×135×280mm(lw2670a)

375×190×280mm(lw2670b)
重量 12kg (lw2670a) 15kg(lw2670b)

 

简要说明
■ 高电压、小电流、准确度高■ 漏电流、测试时间、连续任意设定，适应性强■
同时显示被测实际值（时间、电压、电流），不合格声光报警■ 手动、遥控测试■ 高压击穿保护■
dc输出可测电容器耐压、漏电流、高压硅堆、晶体管反向电压、反向电流，一机多用
详细描述
 

技术指标
型号 输出电压 漏电流范围 准确度 测试时间
2670a 0～5kv(ac) 0～2/20ma(ac) ±（3%+3counts) 1～99s
2672 0～5kv(ac/dc) 0～2/20ma(ac/dc)

2672c 0～5kv(ac/dc) 0～2/20/100ma(ac)0～2/20ma(dc)

2672d 0～5kv(ac) 0～200ma(ac)
2673c 0～3kv(dc) 0～2/20/100ma(dc)
2672b 0～10kv(ac/dc) 0～2/20/50ma(ac)0～2/10ma(dc)

2674 0～15kv(ac/dc) 0～2/20ma(ac/dc)
2674a 0～20kv(ac/dc) 0～2/10ma(ac/dc)
2674b 0～30kv(ac) 0～2/10ma(ac) ±（5%+5counts)
2674c 0～30kv(ac/dc) 0～2/10ma(ac/dc)
2674d 0～50kv(ac) 0～2/10ma(ac)
2674e 0～50kv(ac/dc) 0～2/10ma(ac/dc)

本产品的加工定制是是，类型是数字式电压测量仪表，品牌是龙威，型号是2670A，测量范围是5000（V
），输入电压是1（V），输出电压是1（V），环境温度是1（℃）
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