
渗透剂JFC （专业生产 厂价直销）

产品名称 渗透剂JFC （专业生产 厂价直销）

公司名称 济南市历城区同科化工销售部

价格 面议

规格参数 型号:JFC
产品规格:80
用途、使用范围:渗透湿润

公司地址 中国 山东 济南市 济南市佳园化工市场A2-11

联系电话 86-053182370563 13853106119

产品详情

组       成：

脂肪醇环氧乙烷缩合物。

性       状：

本品为淡黄色粘稠液体，有良好的渗透性、润湿性、再润湿性，并具有乳化及洗涤效果。耐酸、碱、盐
、氯、热、硬水和金属盐，对各种纤维无亲和力，溶于水成清澈液，溶解度冷水比热水大，可与各种表
面活性剂、合成树脂初缩体及生物酶混合使用。

规       格：

外       观：淡黄色粘稠液体

浊       点：℃（1%水溶液）40~50

渗 透 力：不低于标准品

用       途：

纺织、制革、印染、整理等工序中，均可选用本助剂。本产品净洗羊毛，使用后不会残留在毛上，无泛
黄弊病，纤维柔软，羊毛碳化液中，加入渗透剂jfc，可缩短碳化时间，减少酸量，并提高碳化效果，生
物酶退浆时，并用渗透剂jfc，可加速退浆，还可用于化纤及其他合纤制品的精练。

包       装：



        50kg 200kg塑桶

 

贮       藏：

应存放在阴凉、干燥、通风的仓库。贮存期为二年。

说明：本资料是根据我们现有知识和经验编写的。鉴于许多因素影响加工和应用，为此本资料不能解除
用户自行检验和试验的责任；本厂提供有关资料，但不承担任何义务

本产品的型号是JFC，产品规格是80，用途、使用范围是渗透湿润，包装规格是桶
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