
电热水龙头 隔电墙 防电墙外牙31.5MM四分外牙出水通用接口热水器

产品名称 电热水龙头 隔电墙
防电墙外牙31.5MM四分外牙出水通用接口热水
器

公司名称 佛山市广博士电器科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:诺安特PC-31.5MM
型号:PC-31.5MM

公司地址 佛山市顺德区容桂四基居委会华基路65号首层之
二

联系电话 86 0757 18022245302 18022245302

产品详情

量好自己的电热水龙头的出水口尺寸，以免买回去不合适用，只要牙合适 ，装得上去，那么就可以达防
电功能，我们的防电墙两头都是外牙的，一头是4分标准外牙，另一头是直径为32mm的，也就是说32x1
的细牙，你量到你的热水龙头是31.5或者32mm的都合适用的！或者参照我们的视频教程：请复制到ie打
开即可看到视频！

http://v.youku.com/v_show/id_xmzmzodaxnzi0.html

“隔电墙”是一种简称，它确切的表述法应该是“水电阻衰减隔离法”。 在一般的印象中，水是一种导
体，与电接触十分的危险。其实，任何物体都是有电阻的，因此在符合经济性的前提下就可能被改造成
符合人们需要的器具而造福于人类。“隔电墙”就是如此“隔电墙”（即水电阻衰减隔离法）就是利用
了水本身所具有的电阻（如国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300ω.cm），通过对电热水器内通水
管材质的选择（绝缘材料），管径和距离的确定形成“隔电墙”。当电热水器通电工作时，加热内胆的
水即使有电，也会在通过“隔电墙”时被水本身的电阻衰减掉而达到将电隔离的目的，使热水器进出水
两端达到几乎为零的电压和0.02ma/kw以下的极微弱电流。采用“隔电墙”技术不仅可以阻隔电热水器本
身可能产生的漏电，也可以阻隔因地线带电或水管带电而对淋浴者带来的安全威胁。所以热水器采用“
隔电墙”技术可以充分保证人的洗浴安全。

本产品的品牌是诺安特PC-31.5MM，型号是PC-31.5MM
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