
一体式空气锤 优质铸件制造 高效空气锤 c41-65kg空气锤

产品名称 一体式空气锤 优质铸件制造 高效空气锤
c41-65kg空气锤

公司名称 任县久正锻压机械厂

价格 面议

规格参数 类型:空气锤
品牌:久正
型号:c41-65kg

公司地址 任县邢湾镇付北村

联系电话 86 0319 7582791 13833908122

产品详情

c41-65公斤型空气锤技术规格
 内容 单位 65公斤

落下部分重量 公斤 65
最大打击能量 千焦 0.9

打击次数 次/分 200
工作区间高度 毫米 300

锤杆中心线至锤身距离 毫米 290
能锻方钢最大断面 毫米 65x65
能锻圆钢最大直径

毫米
85

电动机 千瓦 7.5
总重量 公斤 2900

机器外形尺寸 毫米 1380x846x1783

    本锤系自由锻锤，它能进行延伸、锻粗、冲孔、热剪、弯曲、扭转、锻焊等锻造工作，也能用
特形砧块进行成形锻。还能用垫模进行开式模锻，本锤系用于小型制造和修理行业，也适用于锻打各种
农机具、矿用产品等。

      c41系列型空气锤为自由锻锤，利用空气介质传递工作能量。结构紧凑，操纵灵便可进行一定范
围的轻重连续打击，单次打击和提锤（锤头悬于上方）压锤（锤头紧压锻件）及空运转等。

 



     本锤以电动机带动，通过皮带轮曲轴一连杆机构驱使压缩活塞作往复运动。压缩空气通过气门调
节，推动锤杆完成所需要的动作。

 

     为了保证机器的正常运转延长其使用寿命，请用户在安装试车和日常生活重遵照本说明书之各项
规定。              河北久正锻压c41-65分体空气锤 李宁宇13833908122

本产品的类型是空气锤，品牌是久正，型号是c41-65kg，主电机功率是7.5（kw），重量是2900（kg），
公称压力是65（kn），滑块行程是300（mm），行程次数是210（次/min），工作台尺寸是1380*846*1783
（mm），喉口深度是290（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质
是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年
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