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产品名称  优质磁翻柱液位计 质量可靠 结实耐用
欢迎订购

公司名称 京山欣宇测控仪表制造有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:京山欣宇
型号:UHC-AZ

公司地址 湖北省荆门市京山县京源大道155号

联系电话 86-07247239712 13872902394

产品详情

 磁翻柱式液位计系列  

产品概述  

   uhc型磁翻柱式液位计系列产品是采用磁性耦合原理设计的集现场显示和二次远传于一体的组合式
仪表。主要是由测量筒，磁性翻柱，磁性浮子，排污阀、二次远传装置等组成。广泛应用于石油、化工
、电力、冶金、医药、造纸、环保等领域的各种塔，罐等容器上液体液位的指示和测量。其优点为：1.
结构精巧、新颖。液位指示准确、醒目、清晰。2.液位指示与介质完全隔离，特别适用于易燃、易爆、
有毒及强腐蚀性介质等危险场所的液位测量。3.使用寿命长，安全可靠。

主要技术参数

公称压力 pn≤22.0mpa

工作温度 t≤400℃

测量范围 350mm～6000mm

现场指示精度 ±5mm

介质密度 ≥0.45g／cm2

介质粘度 ≤0.4pas

输出信号 二线制4～20madc



供电电源 24vdc
环境温度 —40℃～60℃

                           uhc-
dz侧装带远传式磁翻柱液位计    uhc-tz顶装式磁翻柱式液位计型号代码

材料类别 i ii iii iv

液位计材料 icr18ni9ti 316l 特种材质(喷塑或钛合金) pp或f-4

浮子材料 icr18ni9ti 316l 特种材质(喷塑或钛合金) pp或f-4

订货须知 

    须注明产品型号、公称压力、工作温度、法兰中心距、法兰规格、介质密度及粘度等技术参数。

本产品的加工定制是是，品牌是京山欣宇，型号是UHC-AZ，测量范围是440-10000，测量精度是±5mm
，测量管材质是不锈钢，适用范围是水、工业污水、酸碱液、油类液体
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