
浮球液位传感仪，输出4-20mv

产品名称 浮球液位传感仪，输出4-20mv

公司名称 上海风雷自动化仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上风
型号:UQZ-71LX
产品单价:2500.00

公司地址 中国 上海 上海市闸北区
上海市大统路938弄6-603号

联系电话 86-021-56550792 15000806062

产品详情

概述                                   

uqz-71lx型浮球液位变送器是uqk-71型浮球液位控制器的拓展产品。          

该浮球液位控制器输出4~20ma标准电流信号与iii型电动仪表配套，可实现液位的自动检测、控制和记录
。

液位变送器适用于炼油、化工、造纸、食品和制药等行业，也可适用污水处理及各类敞口或带压容器内
介质液位的测量，对于地下贮槽和高层水箱的液位测量尤为理想。

液位变送器由不锈钢或防腐材料制成，且具有隔爆的防护性能。

 

□        特点

●    安装方便，结构简单

●    性能可靠

●    耐腐蚀、防爆

 

□ 主要技术指标



测量范围：l：0~6000mm内由用户任意选择。

输出信号：4~20ma dc

准确度：±10mm

介质密度：≥0.7g/cm3                                   
                                             
                           

介质粘度：≤1.25 st（1st=10-4m2/s）

工作温度：—40~+60℃                                   
          

负载阻抗：620ω

供电电压：24vdc

出线口接头：内螺纹m20×1.5                                
                                             
         

连接法兰：hg20592~20635－97 dn150 pn1.6、2.5mpa，其

它法兰标准如gb，hgj，ansi等用户注明

防爆标志：隔爆型diibt4

浮球材料：0cr18ni9，聚四氟乙烯

 

□ 订货须知订货时请提供下列数据

●    型号规格

●    测量范围

●    被测介质密度

●    工作温度

●    工作压力

本产品的品牌是上风，型号是UQZ-71LX，产品单价是2500.00，发货期限是3
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