
顶装式磁浮球液位计 液位控制器

产品名称 顶装式磁浮球液位计 液位控制器

公司名称 淮安天仪仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:淮安天仪
型号:TY-UQZ

公司地址 金湖县闵桥工业集中区建设路12号

联系电话 0517-86982578 13813332671

产品详情

ty-uqz顶装式磁浮球液位计

 

适用范围及特点�可传输电阻信号和 4－20ma标准信号

�可根据用户要求调节磁敏元件数量和位置

�不锈钢材质经济适实用

�可测量粘度大的液体介质

�结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。

�适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制，可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、

水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

 



技术参数及原理：

 

  测量范围：300mm～6000mm（＞6000mm）

  介质温度：0℃～80℃

  工作压力：0～1.6mpa

  介质比重：0.6～2 g/cm3

  测量精度：±5mm；±10mm 

ty-uqz顶装式磁浮球液位计不同于其它的浮球液位计结构主要区别在于它是基于浮力和静磁场原理设计

生产的。带有磁体的浮球（简称浮球）在被测介质中的位置受浮力作用影响：液位的变化导致磁性浮子

位置的变化。浮球中的磁体和传感器（磁簧开关）作用，使串连入电路的元件（如定值电阻）的数量发

生变化，进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通

过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。该仪表可以直接输出电阻值信号，也可以配合r-i转换器

，输出电流值（4～20ma）信号；同时配合其他转换器，输出电压信号及其开关信号（按照客户需求转

换器由公司配送）。从而实现电信号的远程传输与控制。

 

产品选型表

型号 代    号 说   明

uqz－ □ □ □ □－ □ □ □－ □ □－ □ □  顶装型液位计

功能 a

b

 液面（可省略）

界面

显示方式 l

m

 就地指示

远传指示（可省略）

压力 □  mpa

使用温度 b

c

d

 低温－40℃－150℃

常温－20℃－150℃（可省略）

高温0℃－350℃



连接法兰 r

s

t

x

 dn100（按同等压力标准）

dn125（按同等压力标准）

dn150（按同等压力标准，可省略）

其它

长度 □  mm

介质密度 □  g/cm3

材料 p

v

g

r

s

t

x

 pp

pvc

不锈钢衬四氟

304(可省略)

321

316l

其它

变送器 1

2

 输出4-20ma（可省略）

输出0-5v

防爆 6

7

8

 普通型（可省略）

本安型

隔爆型

二次表 a

b

c

d

无（可省略）

单路数显80×160

双路数显80×160

单路数显带光柱80×160



e

x

双路数显带光柱80×160

其它

本产品的加工定制是是，品牌是淮安天仪，型号是TY-UQZ，类型是干簧式浮球液位控制器，测量范围
是300mm～6000mm，测量精度是±5mm；±10mm，输出信号是4－20（mA），材质是304，电源是220
，重量是30（kg）
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