
高性能双组份玻璃漆 玻璃自干漆 玻璃PU漆 耐黄变快干 玻璃涂料

产品名称 高性能双组份玻璃漆 玻璃自干漆 玻璃PU漆
耐黄变快干 玻璃涂料

公司名称 东莞市七叶树涂料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:七叶树漆
溶解性:油性
性能:自干玻璃漆

公司地址 东莞市塘厦镇清湖头工业区

联系电话 86-076982080550/81248187 13380128076

产品详情

pu-301玻璃双组份自干漆是由混合树脂及助剂颜料制作，采用新一代进口固化剂搭配组合使得油漆质性
能脱颖而出，质量过硬。可烘烤可自干大大提高了施工的局限性。

 

包装规格

4l 5l 8l 18l 20l

  

特   性       

附着力强

耐化学性优

耐黄变 干快

干燥条件：自干25℃/48小时实干；或烘烤100℃/20分钟 

               

涂膜性能

物性项目 条件及试验规格 试验结果



光   泽 60°光泽计测试 依客户需求
密着试验 1mm×1mm百格切割，胶带剥离试验 100/100
硬度试验 三菱铅笔刮伤测试 h-2h
耐冲击性 r1/2′×500g×30cm条件下冲击试验 合格
耐弯曲性 φ3mm圆棒180°测试 合格
耐 碱 性 5%氢氧化钠溶液浸渍4小时（磷化铁） 无异常状况
耐 酸 性 5%硫酸溶液浸渍24小时 无异常状况
耐 湿 性 50℃×96%湿度放置72小时 无异常状况
耐 水性 光滑玻璃素材上涂膜在常温水中浸泡24小时 无异常

耐盐水喷雾 于5%氯化钠溶液喷雾试验装置

放置72小时后的单面剥离试验

合格

 

用   途       

适于用玻璃家具、灯饰的涂装

 

注意事项

1、用我司pu-t稀释剂搅拌均匀

2、请按本公司建议之稀释率调整至标准粘度

3、避免一次厚涂，以免产生起泡及垂流等问题

4、涂装前，请清除被涂物表面之油污、水分及灰尘等杂质

8、调和比为a：b：c=1:0.4-1

 

                     

 ※ 以上资料仅供参考，因生产工艺、施工条件及环境等其它因素的不同，其数据可能会与产品实际性
能有出入，我们无法为各种特殊情况做出担保，特此说明。若操作情况特殊，请与我公司联络，我们将
竭力为您服务。

本产品的品牌是七叶树漆，溶解性是油性，性能是自干玻璃漆，颜色是依客户要求调色，干燥时间≤是0
.3（h），耐水性是优，保质期是12（个月）
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