
MY-1型光谱砂带磨样机

产品名称 MY-1型光谱砂带磨样机

公司名称 北京奥博通光学仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:金相
型号:MY-1型

公司地址 北京市西城区广安门车站西街甲5号202-10

联系电话 63437634 13466637023

产品详情

商品描述：

    my-1型光谱砂带磨样机在试样制样过程中，试样磨平是光谱测量前必不可缺少的重要工序。my-1型光谱砂带磨样机是全封闭不锈钢组成的砂带机。砂带下有一个水箱，在磨样过程中，把污物带下水中，使工作不会有污物在空气中。my-1型光谱砂带磨样机是经多方的市场调研和采集多方面使用情况、汇集各家之长而研制开发的新产品。    my-1型光谱砂带磨样机的工作原理。电机主轴上安装带橡胶的大滚筒，带动经砂带连接的从动小滚筒，在电机的驱动下砂带作直线运动，将磨样放在砂带上即可进行试样的磨削以满足光谱测量对试样的要求。 主要参数： 滚筒中心距：310mm 砂带宽度：100mm    长度：920mm 转 速：1400r/min     480米/分钟 电 动机：y801-4,0.55kw,380v,50hz 外型尺寸：470×480×230mm 净 重：55kg

本产品的加工定制是是，品牌是金相，型号是MY-1型，类型是MY-1型（砂带机），电源电压是380V，
砂带线速度是8（m/s），砂带宽度是100（mm），砂带周长是920（mm），输入功率是550（W），输出
功率是550（W），适用范围是金相试样，重量是55（kg），滚筒中心距是310mm
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