
神荣制 温湿度变送器 神荣

产品名称 神荣制 温湿度变送器 神荣

公司名称 上海大毅经贸有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:神荣
型号:THT-N263A

公司地址 上海市金山区张堰镇松金公路２０７２号４７０
８室

联系电话 58873662

产品详情

管道型温湿度变送器  tht-n263a

产品介绍：神荣制 温湿度变送器tht-n系列高分子电阻式湿度传感器高耐久性、稳定性已经得到了世界
各国的共识。许多国家科研机构、楼宇空调设备厂家及其他行业均得以广泛的使用。产品采用轻巧、紧
凑、坚固和精美的设计构造。在多种环境中,均可使用tht-n系列温湿变送器进行记录、控制和指示温度和
湿度。主要分类管道型温湿度变送器(tht-n263a)及温湿度变送器(tht-n163a）两款类型。

 产品特点● 采用轻巧、紧凑、坚固和精美的设计构造● 控制加湿、除湿和温度调节●
适用于广域范围的工业环境● 工业环境的控制程序● 输出信号采用电流和电压两种方式

产品用途● 宾馆、写字楼、医院、博物馆等● 高精度的温度、湿度测量●
工厂、仓储间、绿色大棚等 

产品性能● 电源：                    12-24vdc

● 使用环境范围：        传感器：-20--60 ℃

                                 电   路：0-60℃

                                 湿  
度：95%rh以下（无结露）

● 温湿度变送范围：     0%rh-100%rh，4-20ma● 湿度精度：             
±2%rh（at25 ℃ 。20-90%rh）

● 温度变送范围：        0-50℃ ，4-20ma



● 温度精度：              ±0.5℃

● 性能 ：                   温湿一体化

本产品的加工定制是否，品牌是神荣，型号是THT-N263A，类型是一体化温度变送器，测量范围是0-60
（℃），测量精度是0.5（℃），输出信号是4-20mA，工作电压是12-24（V）
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