
，镀锌铁丝，镀锌钢丝，质优

产品名称 ，镀锌铁丝，镀锌钢丝，质优

公司名称 安平县强泽丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数 材料:铁丝，钢丝
横截面形状:圆形
截面尺寸:2.0,2.2,2.4,4.0（mm）

公司地址 安平县县前村90号

联系电话 15028803896 13313039583

产品详情

 

镀锌铁丝  镀锌丝  黑铁丝 bwg8-bwg24(0.55mm-4.0mm)

 

生产工艺：它采用优质低碳钢盘条加工而成，是采用优质低碳钢,经过拉拔成型、酸洗除锈、高温退火,镀
锌.冷却等工艺流程加工而成。

 

 

丝径：bwg8-bwg24(0.55mm-4.0mm)

 

特性：镀锌铁丝具有良好的韧性和弹性，最高上锌量可以达到220克/平米。具有镀锌层厚，抗腐蚀性强
等特性。

 

 

 



包装:常规重量为每卷25kg或50kg。其他卷重也可按客户要求做。

 

        内塑外编

 

        内塑外麻

 

        托盘

 

        纸箱等外包装

 

电镀锌 上锌量：10-20克

 

热镀锌 上锌量：30-220克

 

小柜装箱量：25吨

 

 

 

交货期：5天-10天（根据具体订单数量及要求）

 

 

用途：主要用于通信器材、医疗器械及编织网、建筑、刷子、 钢索、 滤网、高压管、工艺品等各个领域
。价格低廉，其特点柔韧度好、不易断，是建筑业最理想的绑丝之一，主要采用低锌冷镀处理的铁丝。
主要采用低锌冷镀处理的铁丝。

 

另可供 冷拔黑铁丝，黑退火铁丝，合股绳，钢绞线等产品。

 



欢迎新老客户咨询订购。可随时报最新价格

 

产品展示：

 

 

采购提醒：1、我厂有自己的经验丰富的技术师傅，可以根据客户的要求和图纸定做产品。2、有为出口
和内销生产多年经验的工人，绝对的保证每一个产品的质量。3、厂子是咱自己的工厂，可以接受小订单
。有任何产品的问题和要求，请您致电详询：0311-68090542

 

 

 

 

 

物流说明：关于物品：本店所出售的大型货物，一般通过物流运输，难免有一些小磨损，但不影响使用
，收到货物后可用自喷漆修补！请买家在收货时仔细检查后签收，若货物有严重磨损，请务必拒收！以
上有任何问题请联系在线客服！或打手机联系。关于物流及运费：由于本公司产品大部分为大件物品，
所以基本上走我们长期合作的可以发往全国的物流，并非快递。所以在价格上及到货时间上很难确定。
发货前我们会帮忙联系好物流并告知客户具体收货事宜。关于收货：在接货时，请客户确认产品质量及
数量，如果不符合订单要求，请马上与我们电话联系。如果在签收货物十几天后发现商品缺少，恕我们
难以帮您解决可能是物流带来的麻烦。请注意：如果您不能接受接受以上的物流说明，可电话商议其他
的方法。

 

 

 

本产品的材料是铁丝，钢丝，横截面形状是圆形，截面尺寸是2.0,2.2,2.4,4.0（mm），长度是1100（m），
重量是24.68（kg/km），抗拉强度是1000（MPa），用途是主要用于通信器材、医疗器械及编织网、建筑
、刷子、钢索、滤网、高压管、工艺品等各个领域，产地是安平
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