
破碎缩分联合制样机 天马

产品名称 破碎缩分联合制样机 天马

公司名称 鹤壁市冶金机械设备有限公司

价格 12500.00/台

规格参数 品牌:天马
型号:EPS-1/8
产品别名:颚式破碎缩分机

公司地址 淇滨区卫河路中段九号

联系电话 0392-2625710

产品详情

品牌 天马 型号 EPS-1/8
产品别名 颚式破碎缩分机 产品用途 煤质破碎
给料口尺寸 60*1400（mm） 最大进料粒度 45（mm）
出料粒度 1-8（mm） 生产能力 0.1-0.5（kg/h）
电动机功率 1.5（kw） 电动机转速 480（r/min）
外形尺寸 1150*600*1200（mm） 重量 200（t）
eps-1/8密封颚式破碎缩分联合制样机，是依据gb474--1996《煤样的制备方法》和《商品煤质量检验方法
》等国家标准的相关要求，潜心研制开发的新型破碎缩分一体化设备．其主要特点：整体设计合理；结
构紧凑，使用寿命长；操作、维护、清扫均十分方便．并增加原料的粗细分离，制样速度快，生产效率
高．特别与现在市场现有的同类型不同的是：增设了密封功能，无粉尘泄露，性能稳定、噪音低，改善
了制样工作环境和条件，是化验制样设备的升级换代的理想设备．广泛用于煤炭、电力、冶金、化工、
地质等行业，也可用于其他行业进行试样制备的物料破碎。基本技术参数进料粒度： 45 毫米 出料粒度
： 1-8毫米可调生产能力： 0.1-0.5 t/t 缩 分 比： 1/8 主轴转速：480r/min 输入功率：1.5 kw 电 压： 380v50hz
外形尺寸： 1150x600x1200  
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