
全新原装微压差传感器PSE550

产品名称 全新原装微压差传感器PSE550

公司名称 南京英格玛仪器技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:否

公司地址 南京市秦淮区光华路1号白下高新技术产业园区
A楼三层

联系电话 025-83677030 13770972298

产品详情

 

压力传感器 pse
 

系列 使用压力范围
pse550 -50 ~ 50 kpa
特点 低压差传感器

 smc微压差传感器（正压/真空）pse550系列型号：     pse550       
pse550-28额定压差压力范围:0 ~ 2kpa使用压力范围:-50 ~ 50kpa流体:空气、非腐蚀性气体、不易燃性气体
供应电源:dc12～24v±10%，波动(p-p)10%或以下（带电源逆接保护）消耗电流:15ma
或以下                           
——输出规格:模拟输出：1～5v输出抗阻：1k‰    模拟输出：4～20ma允许负荷阻抗：允许负荷阻抗
：500‰或以下(dc24v)100‰或以下(dc12v)精度:±1%满刻度或以下(25℃)直线性:±0.5%满刻度或以下温度
特性:±3%满刻度(25℃)重复精度:±0.3%满刻度或以下         
保护构造:ip40         绝缘阻抗:50m‰或以上
(dc500v)(导线座和外壳之间)          
耐电压:ac1000v或以上，50/60hz，1分钟(导线座和外壳之间)  环   
工作温度范围:动作时：0～50℃，储存时：-20～70℃(无凝结或无结霜)  境   
工作湿度范围:动作或储存时：35～85%rh(无凝结)         耐振动:
10～150hz振幅宽度：1.5mm或加速度100m/s2（选择最小者)，x,y,z方向各2小时       
耐冲击:300m/s2 x,y,z方向各3次(不通电)接管口径:?4.8（末端?4.4）树脂管（适合气管内径?4）湿润部份材
料:树脂管：尼龙，传感器受压部：硅电线 :3芯椭圆电线（0.15mm2）2芯椭圆电线（0.15mm2）

本产品的加工定制是否，品牌是SMC，型号是PSE550，种类是压力，材料是混合物，材料物理性质是磁
性材料，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是1，线性度是10（%F.S



.），迟滞是0.001（%F.S.），重复性是0.1（%F.S.），灵敏度是0.0001，漂移是0.0001，分辨率是98
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