
温湿度传感器 RS485 MODBUS温湿度变送器 室内壁挂式吸顶式

产品名称 温湿度传感器 RS485 MODBUS温湿度变送器
室内壁挂式吸顶式

公司名称 厦门泰勒士自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:泰勒士
型号:TS-FTWI5

公司地址 厦门市湖里区悦华路143号天安工业村一期4号厂
房5A单元

联系电话 暂无

产品详情

 

ts系列仪表自助选型指南
仪表类型 安装方式 传感芯片位置 输出信号 显示方式 外置传感探头样式

 ft：温湿度

   f：温度

   d：露点

  w：壁挂
式

  
i(in)：内置式

 
o(out)：外置式

   2：0-5v

   3：0-10v

  
4：4-20ma

   5：rs485

 无：无显示

  y：液晶
显示 

     无:探头内置式

     （s）:分离式

         
-2305，室内壁挂型

         
-2315，常规型

         
-2306，室外防雨防尘型

  d：管道式  
o(out)：外置式

选型举例：

 ts-ftwi4，该型号为温湿度一体式温湿度传感器，壁挂式安装，输出信号4-20ma。

 ts-ftwo5y-2306，该型号为温湿度一体式温湿度传感器，壁挂式安装，输出信号rs485通讯信号带液晶就
地显示，传感探头为外置分离式，探头封装方式为室外壁挂的防雨防尘型。



本产品的加工定制是是，品牌是泰勒士，型号是TS-FTWI5，种类是湿度，材料是聚合物，材料物理性质
是半导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是MODBUS-RTU，防护等级是IP65，线性
度是0.03（%F.S.），迟滞是0.01（%F.S.），重复性是0.1（%F.S.），灵敏度是3ms，分辨率是0.1，类型是
一体化温湿度变送器，测量范围是-20～80，工作电压是12~36VDC
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