
灵芝孢子粉、花粉细胞破壁、超低温、中药超微粉碎机、高效粉碎

产品名称 灵芝孢子粉、花粉细胞破壁、超低温、中药超微
粉碎机、高效粉碎

公司名称 山东鼎信超微粉碎技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鼎信
型号:DXFT-100A
适用物料:动、植物性物料

公司地址 济南市历下区解放路112号正大时代广场1702室

联系电话 18653128011 15665789979

产品详情

概述：鼎信系列超微粉碎机 种类各异，规格齐全。有适于大规模工业生产用的粉碎机，也有适于科研
院校实验室用的袖珍型粉碎机，各种超硬、超纯、韧性、粘性、易燃、易爆物料，都能找到最适合的机
型。最新设计推出的d97＜2微米的超微粉碎机和按gmp、c-gmp、fda要求设计的医药食品级粉碎机已达
到欧美先进水平。dxft系列中药超微粉碎混炼机是利用振源的强力振动，使粉碎腔内物料在流态化状态
下，受到磨棒高强度的撞、切、碾、搓综合力的作用，使物料在短时间内达到微米级粉碎或细胞破壁效
果。同时该粉碎机也可作为精密混合器、包覆改性器使用。通过调整振动的强度，可方便控制被粉碎物
料的细度。并可进行干式、湿式粉碎作业。设计制作符合gmp要求，拆装方便，适合换料作业。并有常
温、水冷、低温、超低温、防氧化、防爆炸等多种作业配置，可降低粉碎腔内的温度，利于热敏性物料
的粉碎。广泛适用于中草药、医药、食品、保健品、化妆品等行业。是一种工艺流程简单、效能价格比
很高的粉碎机。

 

 

 

本产品的品牌是鼎信，型号是DXFT-100A，适用物料是动、植物性物料，应用领域是中药、保健品、化
妆品、食品等，加工批量是60（L），驱动功率是15（KW），研磨篮容量是60（L），介质尺寸是400（
mm），行程是1000（mm），外形尺寸是2*2.5*3（m），重量是2500（kg），工作方式是振动粉碎机，类
型是专用粉碎机，驱动方式是电机，作用对象是介质研磨，规格是DXFT-100J,DXFT-100B,DXFT-100T
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