
日本AND AD-4212B生产线称重系统

产品名称 日本AND AD-4212B生产线称重系统

公司名称 深圳市久和顺电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:AD/亚德诺
型号:AD-4212B

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道(温屋
段北)五排3号409

联系电话 0755-87657876 13510195723

产品详情

型 号: ad-4212b 单 价: ￥ 0 分 类: 精密在线称重系统 备 注: 采用shs传感器,精度高达0.01mg 如果你需要一个
高速、精确的称重系统，寻求一种提高生产，减少成本的途径，我们的ad-4212b系列将是一个最佳的选
择。 适用于单一的称重,高速称重系统,高速检重,精确补料称重和配料称重. 产品信息 特点：
●shs传感器，精度可达到0.1mg或0.1mg。 ●0.01mg精度的快速响应时间大约4秒。
●称重和显示单元分开。 ●不锈钢（sus304）和ip54防水传感器。
●震动减震器功能，内置震动减震器缓冲来自各方位的震动和超负载承压,来达到保护传感器的目的。 ●
用户设计的附加称重盘，标准的称重盘和盘支撑可以拿掉，安装用户为一些特殊用途所设计的称重盘。
●不锈钢防风罩。 ●自动开关机功能。 ●数据输出后自动显示零点。 ●符合glp、gmp、gcp、iso标准。
●时间、日期功能。 ●数据存储功能。 ●全数字校准功能。 ●acai功能（自动计数精度提高功能）
●百分比模式功能。 ●设定响应速度功能。 ●赠送winct软件。 ●自我检测功能。 ●“clr“清除功能。
●量程显示器。 ●多种称重单位。 规格: 型号 量程 精度 称盘尺寸(mm) w x d ad-4212b-102 110g 0.01mg
φ34 ad-4212b-200 210g 0.1mg 50 x 50 ad-4212b-300 310g ad-4212b-101 110g/31g 0.1mg/0.01mg φ34

本产品的加工定制是否，品牌是AD/亚德诺，型号是AD-4212B，种类是称重，材料是金属，材料物理性
质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP6，线性度是1（%
F.S.），迟滞是23（%F.S.），重复性是22（%F.S.），灵敏度是1，漂移是1，分辨率是2
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