
9F-010水性防锈漆氟碳乳液

产品名称 9F-010水性防锈漆氟碳乳液

公司名称 广州卓厚化工科技有限公司

价格 面议

规格参数 牌号:9F-010
产商/产地:中国
含量≥:45（％）

公司地址 广州市天河区黄村圃兴路53号B411房

联系电话 86-135-85947688 13585947688 13822159149

产品详情
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温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

9f-010水性防锈漆氟碳乳液

 

9f-010是纯丙烯酸酯、特种氟树脂共聚物阴离子型乳液,具有超常的耐冷热水白性、抗脏污性、耐候性。
优异的耐腐蚀性、耐溶剂性、耐酸碱性、耐盐雾性。是做水性防锈漆、水性防腐漆理想的乳液。

 

典型物性                                         
    



外观                                   乳白色液体

固含量                                 45±1%

氟含量（固体份）                       10±1%

ph值                                  7.0- 9.0

粘度(ndj-1 粘度计, 3#转子, 60 rpm)     200-1500cps

玻璃化温度                             55℃

最低成膜温度                           35℃

 

典型应用

      水性防锈漆、水性防腐漆

 

储存要求

本品应存放于通风干燥的库房内, 防止阳光直射, 运输和储存温度在5oc以上，保质期12个月。

包装

本产品用塑料桶包装，净重200公斤。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先实验其适用性

 

本产品的牌号是9F-010，产商/产地是中国，含量≥是45（％），粘度是1000（S）
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