
  双眼炒灶 节能环保 燃气炒灶 厨房燃气设备

产品名称   双眼炒灶 节能环保 燃气炒灶 厨房燃气设备

公司名称 江苏神工灶具有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
循环方式:自然循环锅炉
安装方式:组装锅炉

公司地址 江苏盐城市盐都区新龙广场D1区5层

联系电话 0515-88530818 13705101678

产品详情

         

产品信息        名      称： 燃气式蒸汽节能灶          品      牌：
江苏神工灶具有限公司           货      号：  sg-q50s          尺    
寸：2000*1100*800mm  可定制          燃      料：高能醇基燃料、普通醇基燃料、甲醇   
炉耗气量 ：6.5kg/h          节 能 率：80%          炉      芯：简易燃烧机         
油      管：标准08mm铜管          风      机：250w（瓦）          炉    
腿：可拆卸的活动炉腿或者固定炉腿          板      材：304不锈钢板0.8厚度         
想了解更多具体的详细，请拨电话资询：181-0510-1131         
江苏神工灶具有限公司的网址：www.jssgzj.com

          

                                   

 

        

                   

 

       



 

                            

本蒸汽系统为常压

1.神工蒸汽灶本质上就是一种高效紧凑的换热器，其最大特点是将燃烧后高达80%的高温废热转换成强劲
的水蒸气 。

2.如果将普通商用灶比作卡车，则神工蒸汽灶就是一个动力强劲的火车头

         

 

     

 

免维护：防水设计，不再担心烧风机、更换炉头隐患，扎实耐用。

 

                   

                             

 

                                                                   

                                                                 

 

    江苏神工节能灶具使用的材料是304不锈钢板，板材厚度为0.8mm，不锈钢板的特点是厚度高、抗
腐蚀、抗氧化经久耐用。板面光洁，有较高的塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他介
质的腐蚀。

                 

             



             

              

                   

                            

       

                    

        

 

长时停用

 

◆长时间不使用本炉（如学校放寒暑假），应该将炉体内的水放尽干燥，加入适量食用油，避免炉灶的
氧化锈蚀，影响再次使用。

 

   燃料燃烧后被锅吸收的热能叫做有用功，其余散失的热能叫无用功。有用功与燃料燃烧所释放能量
的百分比叫做炉灶的热效率。

    市场现行通用的炉灶热效率都是20%左右。余热排放占80%（汽车发动机的热效率30%）

提高炉灶热效率的方式有两种：                                                    

1、 燃料的充分燃烧。

 

2、 减少燃气燃烧后余热的流失。结合本产品，在这里我们只讨论第2种，即80%余热的利用。

    在传统炉灶中，高温高速的火焰由炉芯喷出，对锅底的接触只是一瞬间，除锅吸收了20%的热
能，其余80%的余热未被利用就从锅圈泄火口，火道、烟囱排放了。（耐火砖、耐大水泥、铸铁锅圈也
吸收了大量的热能）。

    本产品突破了传统炉灶的通用结构和节能模式，通过独特的结构对燃烧余热最大限度地回收利
用，使其转化成强劲的水蒸汽，变废为宝，从而使炉灶的热效率成倍提高，达到节能减排的目的，其与
传统炉灶的区别如下：

1、结构不同。

传统炉灶的炉膛是耐火砖、耐火泥、铸铁锅圈、泄火口、火道、烟囱组成。



神工蒸汽灶的炉膛为耐高温合金钢整体夹层铸造，内部置有高效换热系统。其材料为合金钢，不锈钢、
锅炉钢板通过预加热后将不同材质地部件用特种焊接组合而成。在早期的研发过程中整体炉膛先后用过
铸铁和铸钢浇铸，但都达不到高温要求，使用最多7个月就出现开裂、拉伸、变形等导致泄漏，而且几种
不同材质的焊接点极易发生脱焊，现在所用的合金钢铸造和预加热特种焊接工艺确保炉膛的长期高温恶
劣环境中使用不损坏泄漏。

 

2、燃烧方式不同

传统灶是粗放的敞开式燃烧，火焰从泄火口，火道、烟囱喷出，余热无法回收利用。

神工蒸汽灶没有泄火口、火道、烟囱，高温火焰在锅与炉膛形成的空间内密闭燃烧，火焰对锅底加热后
被强制压入换热系统进行双向热对流交换，夹层内的水被快速加热转换成源源不断强劲的水蒸汽。

3、使用方式不同

传统灶单独使用。

神工蒸汽灶必须与蒸饭箱，海鲜蒸柜，水箱等设备配套使用，才能最大限度发挥蒸汽的功能。

相同点：炉芯相同，火焰强度相同，操作方式相同，单台灶的能耗相同，另外，神工蒸汽灶配有全自动
补水箱，永不脱水。（停水除外，停水不可工作）！ 

4.废气排放不同

传统灶高达80%的余热没有得到有效利用直排大气，在浪费热能的同时高温排放增加大气污染

神工蒸汽灶对高温余热高效换热利用，余热最终低温排放，极大降低了温室排放效应

5.节能效果不同

传统灶只能通过炉芯的升级换代来提高燃气的充分燃烧，对余热无法充分利用，改变不了炉灶热效率低
下的弊病。

神工蒸汽灶适配各种炉芯，对燃烧余热最大利用，能使炉灶的整体热效率高达80%左右，广泛推广每年
可为社会节约数百亿元的燃料消耗。

 

       

   1.炒菜 

 

    2给海鲜蒸柜或蒸饭箱提供足量免费的蒸汽，蒸出的饭菜更快速更鲜嫩（蒸鱼头只要8分钟）.根
据所用燃料和工作时间的不同，普通蒸柜月耗能在4300--9700元，使用蒸汽灶可完全节省这部分开销。

 



    3根据酒店规模配置不同规格（一般为300--1000l容积）的水箱，可免费提供大量开水热水，随
便用不心疼。按每台18kw电开水器计，每天用4小时，电费0.83元，一个月30天，则每月烧水电费为18*o.
83*4*30=1792元。事实上，上规模的酒店所用开水器最少在3台以上，该部分费用可完全节省。

 

   4多余蒸汽可连接暖气设备冬季大厅供暖。

 

   5对餐具进行蒸汽高温消毒。

 

   6配专用蒸气软管可对厨房进行高温清洗消毒，对油烟罩及清洗不到的角落油垢和蟑螂、蚊虫、老
鼠等有摧枯拉朽般杀伤效果。清洗时厨房内绝对不允许有人，通风和排烟系统打开，由指定人员（最好
是老板本人）专门操作，绝不允许将蒸汽对着人防止严重烫伤，清洗完备拆下蒸汽软管送库管处保管。

 

7.蒸汽锅

 

   宣传上要突出我们的产品是市场上没有的

在中国，年规模2万多亿的餐饮业是能源浪费最大的产业，年消耗燃料达1300多亿元，多达1300万台热效
率只有20%的传统炉灶象一个个张着血盆大口的老虎机在疯狂吞噬着宝贵的能源，因此，如何利用80%的
废热来成倍提高炉灶的整体热效率从而达到大幅降低能源消耗成为新一代节能炉灶的重要指标，是功在
当代利在千秋的大事。

 

    

          

    神工大件货物的价格都是不包含运费的！实际运费只有在运输时才可确定。网站上标注的运费是虚
拟运费，不准确，详细运费请发货前联系在线客服沟通。神工货物皆为自提，运费由买家直接支付给货
运站！有需要送货的亲，请直接跟客服沟通，谢谢！

 

    拍下宝贝后请尽快联系神工客服，方便及时安排后续工作；如果产品较多，或者有定制产品，可以
直接和销售人员签订采购合同，而不走网络采购平台；但直接采购的价格只能比网上采购价格高，不会
比网上采购价格低。

 

 



                          

      

                   

      

   神工网购平台所提供的到货时间只是经验所得，仅供参考。神工无法承诺具体的到货时间，如果您
对到货时间十分在意，请您不要拍！！！！

    配货运输时间相对较长，3-5天比较正常，远的可能一周，需要耐心等待；网购平台无法保证物流
效率，尤其是需要中转的地方，再就是遭遇恶劣天气。神工所提供的时间只是经验所得，无法承诺具体
的到货时间，如果您对到货时间十分在意，请您不要拍！！既来之则安之，货物发出后就要耐心等待，
发脾气是没用的，因为物流不是咱家开的！这是中国国情！你也可以拨打客服提供给您的随车电话，询
问车辆位置，估算到货时间，提前做好接货准备；注意：车辆在行进途中，有的司机会不接电话，这并
不代表货物没有发出！我们的心情跟你是一样的！

 

                    

   如果你已经下单，就表示您同意以下条款：神工网购平台不接受因货物到达延后而给予的中差评！
否则等于买家自动放弃所有后续服务权益！！！

 

   1、请您在收货时一定要当着货站人员的面，拆开并检查完好后再签收货物，如有损坏请当场拒收
，并立即与一龙客服联系。

 

    2、我们都是通过物流发货，到时候买家要自己到物流公司提货的哦！   
3、如需送货上门可要加钱的哦，也可以买家等货到了自己跟物流协商送不送货的哦！

   4、收货地址如无特殊要求，我们会按照买家所拍商品时登记的地址发货，请在签收时注意查看货
物有无损坏，对于需要先签收再打开包装查看的货物。我们发出的货全部有外加纸箱打包封好的，客户
收到货物时请注意包裹的完整性!并务必当着送货人员的面拆开验货！如果可以请开启验好货确认无误后
再签名签收! 如由包裹运输损坏而引起的质量问题，签收后本店概不负责。若送货员不允许，可签收后要
求送货员看着您拆包验货，如有发现商品包装纸箱被拆开过或发现货物配送错误或者货物有严重损坏，
收到货后可拒绝签收，并一定与我们电话联系，以保证您的利益！如您留的地址是公司、企事业单位或
是学校，请与公司前台、同事或是收发室之类的提前交待，要通知您亲自签收，如未能亲自签收的，也
请告知代收人务必要当面拆包验货，如您未能做到当面拆包验货（注意：代签收的也视为包裹表里一致
），签收后再联系反映机器及配件丢失，数量不符，损坏严重此类问题，那么很遗憾，我们向第三方物
流的索赔权也同时被您剥夺，所以请自行负责，我们无力提供任何帮助！ 货物运输没有100%的安全，大
家各自负责自己应当做的，遇到什么情况都很好解决，损失也完全可以避免。

5、退换货原则： 

本店商品发出前都经过2道质量检查，因此商品可以完全保证质量。故请各位亲当面签收包裹，如有异议



，应当在有快递公司作证情况下提出，否则视为物品完好。

 

接收货物的人一定要是一个细心而且挑剔的才好，到现场后认真做好以下工作：

1、清点货物，与发货清单对照看是否一致。如果货物缺失应拒绝收货，马上联系相关各方协商处理。如
果回家以后才发现丢失货物，货运公司会不认账，到时非常麻烦，心情不好、吵架是肯定的，但也很难
挽回损失。2、野蛮装卸和运输时有发生，屡禁不止！仔细检查货物外观有无明显损伤，不可侧置倒置的
设备是否正放，如有异常应进一步拆开检查，确认损失和责任方后才能接收货物；这时绝不可心软或图
省事，否则后面会很麻烦很被动。3、如果你已经下单，就表示您同意以下条款：买家收到货物后，请立
即进行网上确认。故意拖延时间，不予确认的，等于买家自动放弃所有后续服务权益！！！

 

◆炉灶使用中或刚熄火后，不可用手触摸炉体、蒸汽管道、炉门等，以免烫伤。

◆本灶可用于烹饪、烧水，切勿用作烘干毛巾、衣物等其它用途，以免发生意外。

◆炉灶在使用过程中，请务必保持室内外空气畅通。

◆炉体在工作时蒸汽压力在正常范围（<0.004mpa），符合国家无压容器标准，切勿选用超过额定压力（
0.004mpa）的安全阀，否则易发生危险。

◆不要在灶具周围放置易燃、易爆物品（汽油、酒精、鞭炮烟花、高压喷射罐等），以免发生火灾或爆
炸事故。

◆不要在灶面上放置酸或碱性物质，以免腐蚀。擦拭灶具表面时应用柔软的抹布及中性清洁剂，切勿用
钢丝球等硬物清洗。

◆请定期开启底部排污阀，清理水套内的污物及水垢，清洗后关闭球阀注水。

特别注意

◆本炉灶供水系统为自动上水，使用时应接入常压自来水，停水时可使用水泵加压供水或楼顶水箱供水
，禁止无水干烧。

◆确保蒸汽管道的主管道常开，严禁人为堵塞蒸汽出口，保证炉体无压运行。

◆排风管道保持通畅，定期检查排风管道，避免杂物阻塞风管，影响燃烧效果。

 

           

安装前准备

◆参照结构示意图，检查灶具产品的零部件是否齐全，有无损坏。



◆实地测量，准备好合适长度的蒸汽管道备用。

 

安装位置要求

◆蒸汽主管道离地高度应不低于2.3米。

◆灶体安装处应方便接入电（220v）、自来水等。

◆排风管道能够接入室外。

安装须知

◆灶体水平放置，应保证其稳定性，不易轻易移动。

◆灶体接通水电，保证水电分离，以免发生漏电危险。

◆接通蒸汽管道，主蒸汽管道应选用直径不小于�40mm的钢管，管道水平倾斜约3°（灶端略低）安装
，管道连接处应密封良好，不漏水、漏汽。

◆蒸汽主管道直到水箱不可安装任何阀门，应保证蒸汽出路的通畅，支路蒸汽管道可以安装控制阀门。

 

使用方法

操作步骤

◆点火时先打开炉门，将引火棒点燃后伸入燃烧室（炉膛），打开气阀，待炉膛内气体引燃后打开风机
按钮，炉灶开始正常工作。

◆停止使用时，先关闭气阀，再关闭风机按钮。下班或长时间不用请关闭燃气总阀。

长时停用

◆长时间不使用本炉（如学校放寒暑假），应该将炉体内的水放尽干燥，加入适量食用油，避免炉灶的
氧化锈蚀，影响再次使用。

问题反馈

◆在炉灶使用过程中若有任何问题请及时与经销商或厂家联系，切勿擅自处理。

 

       

 

售后服务说明：用户在使用前应认真阅读说明书，严格按操作规程安装、使用本设备，方可享受标准的
一龙售后服务。



1.凡购买神工灶具有限公司产品的用户，如因产品质量问题发生故障，可联系厂家维修，整机包修一年
（配套产品保修期遵照生产厂家执行）。

2.下述情况，不属于产品“三包”维修范围，但本公司仍按成本费的服务。

下列情况不属“三包”范围，厂家实行成本修理：

（一）消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成损坏的；

（二）非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；

（三）因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；

（四）超过包修期的；

（五）使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不合产品说明书的表述，造成损坏的。

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是组装锅炉，品牌是神工，型号是SG-Q50
S，燃料耗量是60KG/H，适用范围是酒店部队，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形式是立式
，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是生活锅炉，规格是200*110*80
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