
MR16/GU5.3灯座,高频陶瓷灯头,耐高温硅胶线,天花灯射灯灯座

产品名称 MR16/GU5.3灯座,高频陶瓷灯头,耐高温硅胶线,
天花灯射灯灯座

公司名称 高要市金利镇俊豪灯饰电器厂

价格 面议

规格参数 品牌:JUNHAO
型号:JSL-MR16
加工定制:是

公司地址 广东 高要市 金利镇金盛工业园

联系电话 86 0758 8570586 13827525171

产品详情

尊敬的客户，您好！ 

我厂主营各类转换灯头，老化测试灯座。 

老化测试灯座产品有：e40、e27、e26、b22、e17、gu8.5、gu10、gz10、gu24、gx53、mr16、mr11等直接（
直插式）专用老化测试灯座（分陶瓷和塑料两种材料）。转换灯头产品型号有：b22转e27、b15转e27、e1
4转e27、e10转e27、e11转e27、e12转e27、e17转e27、e40转e27、e27转e27、mr11转e27、mr16转e27、g5.3转
e27、g8.5转e27、g9转e27、gu8.5转e27、gu10转e27、gz10转e27等e27（e26）转换系列；b22转b22、b15转b2
2、e14转b22、e10转b22、e11转b22、e12转b22、e17转b22、e40转b22、e27转b22、mr11转b22、mr16转b22
、g5.3转b22、g8.5转b22、g9转b22、gu8.5转b22、gu10转b22、gz10转b22等b22转换系列；gu10转e14、gu10
转b15、gu10转e17、gu10转e12系列；gz10转e14、gz10转b15、gz10转e17、gz10转e12系列；gu8.5转e14、gu8.
5转b15、gu8.5转e17、gu8.5转e12系列；mr16转gu10、e27转e40、e27转b22、e27转e14、e27转b15、e27转e17
、e27转e12；e26转e40、e26转b22、e26转e14、e26转b15、e26转e17、e26转e12；t5转t8、t8转t5等转换灯头
。 

 

本产品的品牌是JUNHAO，型号是JSL-MR16，加工定制是是，额定电压是220（V），额定电流是4（A）
，外壳材质是陶瓷，耐热温度是300（℃）
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