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产品名称 天龙磁力驱动泵 MD-40R耐腐蚀磁力泵 化工泵
磁力驱动循环泵

公司名称 深圳市龙华新区大浪华盛机电制冷商行

价格 面议

规格参数 类型:塑料磁力泵
品牌:天龙牌
型号:MD-40R

公司地址 广东深圳市宝安区大浪街道大浪南路341栋1楼2
间

联系电话 86 0755 29582892 13923885078

产品详情

 温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺咨询！
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 ★ 磁力泵概述

 磁力泵由泵、磁力传动器、电动机三部分组成。关键部件磁力传动器由外磁转子、 内磁转子及不导
磁的隔离套组成。

           当电动机带动外磁转子旋转时，磁场能穿透空气隙和非磁性物质，带动与叶轮相
 连的内磁转子作同步旋转，实现动力的无接触传递，将动密封转化为静密封。由于泵 轴、内磁转子
被泵体、隔离套完全封闭，从而彻底解决了“跑、冒、滴、漏”问题，消 除了炼油化工行业易燃、易
爆、有毒、有害介质通过泵密封泄漏的安全隐患，有力地 保证了职工的身心健康和安全生产。

★ 磁力泵技术参数表

磁力泵磁力驱动循环泵 

名称 型号 功率w 电压v 流量升/分 扬程m 口径mm



磁力泵 md-15r 35 220 16/19 2.4/3.4 4"

磁力泵 md-20r  40  220  17/22  2  6"

磁力泵 md-30r 45 220 33/38 2.5 6"

磁力泵 md-40r 65 220 45/52 4 6"

磁力泵 md-55r 90 220 60/70 4 25

磁力泵 md-70r 150/180 220/380 86/97 4 25

磁力泵 md-100r 250/265 220/380 120/130 7/9 25

磁力泵 md-120r      

磁力泵 md-400r      

磁力泵 md-401r      

磁力泵 md-422r      

磁力泵 md-311r 26/30 220 26/30 7.5/4.5 100

★ 磁力泵的种类和使用注意事项   

   磁力泵的种类目前国内厂家的磁力泵大致可分为：不锈钢磁力泵、工程塑料磁力泵、氟塑料磁 
力泵、耐高温磁力泵、多级磁力泵等几大类。 磁力泵运行注意事项: 磁力泵有点多多，但在运行过程
中，要注意以下几点： 

1．防止颗粒进入 

    (1)不允许有铁磁杂质、颗粒进入磁力传动器和轴承摩擦副。 

    (2)输送易结晶或沉淀的介质后要及时冲洗（停泵后向泵腔内灌注清水，运转1m in后排放干净）
，以保障滑动轴承的使用寿命。 

    (3)输送含有固体颗粒的介质时，应在泵流管入口处过滤。 

2．防止退磁 

    (1)磁力矩不可设计得过小。 

    (2)应在规定温度条件下运行，严禁介质温度超标。可在磁力泵隔离套外表面装设 铂电阻温度传
感器检测环隙区域的温升，以便温度超限时报警或停机。 3．防止干摩擦 (1）严禁空转。 (2）严禁
介质抽空。 

    (3)在出口阀关闭的情况下，泵连续运转时间不得超过2min，以防磁力传动器过热。

★ 磁力泵优点  

磁力泵具有以下优点：  1．泵轴由动密封变成封闭式静密封，彻底避免了介质泄漏。 
2．无需独立润滑和冷却水，降低了能耗。  3．由联轴器传动变成同步拖动，不存在接触和摩擦。功耗



小、效率高，且具有阻尼减振作用，减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响
。  4．过载时，内、外磁转子相对滑脱，对电机、泵有保护作用。当磁力传动器的从动部件在过载情
况下运行或转子卡死时，磁力传动器的主、从动部件会自动滑脱，保护机泵。此时磁力传动器上的永磁
体在主动转子交变磁场的作用下，将产生涡损、磁损，造成永磁体温度升高，磁力传动器滑脱失效。

阿里旺旺账号：wurenfeng66

电  话：0755-29582892    

传  真：0755-29582892

手  机：13923885078，13714133169

地  址: 深圳市龙华新区大浪华盛机电制冷商行

    深圳市龙华新区大浪华盛机电制冷商行，经销批发冷却塔、冷却塔配件、负压风机、圆筒风机、
工业排气扇、工业电风扇、空压机、管道泵、排污泵、等电机畅销消费者市场，品种齐全、价格合理。
公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客
户的信任。在消费者当中享有较高的地位，与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，一手的
货源，一流的服务。我们期待的您的光临，您的信任是对我们最大的支持，本着“客户第一，诚信至上
”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、洽谈业务。我们的宗旨是
卓越服务，打造第一。

本产品的类型是塑料磁力泵，品牌是天龙牌，型号是MD-40R，材质是塑料，原理是离心泵，用途是化工
泵，泵轴位置是卧式，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，适用范围是化工酸性水循环系统，流量是1.32/2
.04（m3/h），扬程是4（m），吸入口径是15（mm），排出口径是15（mm）
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