
CQB-F型氟塑料磁力驱动泵 CQB-F型氟塑料磁力驱动泵

产品名称 CQB-F型氟塑料磁力驱动泵 CQB-
F型氟塑料磁力驱动泵

公司名称 江苏宙斯盾耐腐耐磨泵有限公司

价格 面议

规格参数 类型:氟塑料磁力泵
品牌:宙斯盾
型号:CQB

公司地址 江苏省泰州市张桥镇古塘亚梅路18号

联系电话 86-052389788805 18051189787

产品详情

cqb-f型氟塑料磁力驱动泵

 

产品概述 cqb-f型氟塑料磁力驱动泵，采用磁力耦合传动，不存在动密封点，因此彻底杜绝了一般轴传
动式离心泵轴封处跑、冒、滴、漏的现象。其过流部件采用氟塑料工业陶瓷制成，具有优异的耐腐性及
密封性，不老化、无毒素分解等优点。传动功率3kw以下或小于dn50mm的为全氟塑料磁力驱动泵。  
产品特点 磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用纵方便泵体外壳用金属材料
固定，故泵体足以承托管道的重量，使用保养及为方便。流量：1.8-100m3/h 扬程：8-32m
功率：0.12－22kw 适用温度：-20~100℃  产品用途 不含固体颗粒腐蚀液体、强酸、强碱、乙醇、漂
白剂、照相液、硝酸、盐酸、氢氟酸、醋酸、氢氧化纳、丙酮、四氧乙烷、海水、盐水等等。 口
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本产品的类型是氟塑料磁力泵，品牌是宙斯盾，型号是CQB，材质是氟塑料，原理是离心泵，用途是化
工泵
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