
AMP安普屏蔽网线 安普超五类屏蔽网线 219413-2 原装

产品名称 AMP安普屏蔽网线 安普超五类屏蔽网线
219413-2 原装

公司名称 广州市裕群网络科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:AMP安普
型号:219413-2
使用温度:-20-60（℃）

公司地址 中国 广东 广州市天河区
石牌西路天晟明苑南栋10楼

联系电话 86-020-87560345 13794397578

产品详情

安普超五类ftp屏蔽电缆产品描述:安普超五类屏蔽网线  

产品型号:0-0219413-2产品特性:1、性能超过tia/eia 568b.和iso超五类标准2、系统性能测试至200mhz3、经
独立机构etl/semko测试和认证4、获ul认证5、next值超出超五类标准2db6、所有性能均超过千兆以太网的
性能要求7、无铅外皮

安普布线屏蔽布线系统符合国际标准iso/iec11801，en50173和eia/tia568b需要。屏蔽产品对电磁干扰有很强
的抑制作用，为系统的可靠性提供帮助。另外，amp-twist系统经过测试符合新的iso/iec11801（jtc1/24n981
a）标准对于anext（线外串扰）的要求，支持10gbase-
t.利用安普布线产品和解决方案组建的系统可以获得厂家提供的25年系统质量保证。

本产品的品牌是AMP安普，型号是219413-2，使用温度是-20-60（℃），储存温度是20（℃），抗拉强度
是250（N），抗压强度是250（N），适用范围是政府企业学校、银行、金融网络布线工程
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