
26AWG多股四芯无氧铜电话直线 4芯电话线

产品名称 26AWG多股四芯无氧铜电话直线 4芯电话线

公司名称 深圳市恒德利线缆有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:hdl
型号:h-161
使用温度:-30~70（℃）

公司地址 广东省深圳市龙岗区龙东社区同富路江南工业园
2栋5楼

联系电话 0755-83685425 13265881523

产品详情

===产品描述===

产地：广东深圳

导体材料：铜、铜包钢、铜包铝、铜包铝镁

芯数：2芯、4芯

形状：扁电话线、圆电话线

室内电话线护套材料：pvc

室外电话线护套材料：pe

高质量的rj11水晶头

===产品特色===

更优异的品质，更优惠的价格！

===服务项目===

我厂提供oem服务，可根据客户要求生产。

===购买须知===



 产品价格以当日铜价为准。

全国销售热线：13265881523    qq：625921301     彭先生

===企业主要产品介绍===

 我厂的主要产品有非屏蔽、单屏蔽或双屏蔽的五类、超五类、六类网络线，网络跳线，阻水线缆，电
话线，监控线，电源线，电线电缆，vga线，hdmi线等。欢迎各地客户前来订购！

本产品的品牌是hdl，型号是h-161，使用温度是-30~70（℃），储存温度是-10~38（℃），抗拉强度是10
00（N），抗压强度是1000（N），适用范围是学校，企业，医院，贸易，电信，楼宇等，护套材质是PV
C，线芯材质是无氧铜，产品认证是UL
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