
名优品牌普禄克环保达标2米7ft蓝色超五类纯铜成品网络线

产品名称 名优品牌普禄克环保达标2米7ft蓝色超五类纯铜
成品网络线

公司名称 广州市白云区良田优网通信线缆厂

价格 面议

规格参数 品牌:普禄克PLUKE
型号:CAT5epatchcord
使用温度:75（℃）

公司地址 广东广州市白云区白云区良田工业区

联系电话 86 0 13600451280 13600451280

产品详情

    高速超5类网线设计生产规范超过eia/tia568b2.1工业标准，电气传输性能超过350mhz，大大超过1
00mhz的超5类网线的工业标准，为您的高端网络应用提供卓越的网络联接和高速大容量无错数据传输性
能。

每一条《普禄克pluke》网线在发货前都经过了工厂品保qc质检员的严格检测和鉴定，保证100%导通及符
合当前最新的工业标准。所有普禄克网络线缆均提供15年质保。 

 

特征■用于资讯插座与网路卡及跳线面板与集线器间之连接。■引线使用多股式绞线（stranded
wire）柔软度佳而且不易折断。■提供多种颜色色组合可供不同需求或部门管理，符合eia/tia-606标准。

■颜色可选：蓝色，灰色，黄色，红色，橙色，黑色，白色，咖啡色

■长度可选：0.25米0.3米0.5米1米1.5米2米3米5米10米15米20米30米40米50米

规格■引线规格为4对28awg/26awg 7股式绞线符合tia568及etl标准。■两端rj-45接头为50微英寸镀金符合eai
/tia标准。■以pvc充胶成型方式（molding）连接接头及线材，防止接头脱落及镀金部分氧化。■符合tia/
eia tsb-36及eia/tia 568-a category5标准传输速度可达100mbps。■rj-45接脚脚位采用t568b标准。

《美国福禄克fluke认证专家性能检测报告》

本厂从瑞士，台湾，德国等引进高端押出生产设备，保障了线缆的最佳性能！！



 

本产品的品牌是普禄克PLUKE，型号是CAT5epatchcord，使用温度是75（℃），储存温度是40（℃），
抗拉强度是750（N），抗压强度是200（N），适用范围是电脑，机柜，路由器，交换机，护套颜色是蓝
色，灰色，黄色，橙色，绿色，黄色，红色，8芯材质是100%无氧铜7×0.12/7×0.16mm，插头端子是超
五类50μ镀金水晶头
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