
PHILIPS飞利浦高纯铜芯四芯数字电话线 SWL2271/93-100 透明蓝色

产品名称 PHILIPS飞利浦高纯铜芯四芯数字电话线
SWL2271/93-100 透明蓝色

公司名称 东莞市高登五金机电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:飞利浦
型号:SWL2271/93100米/卷
储存温度:30（℃）

公司地址 东莞市石碣镇西南村庆丰东路商铺27号

联系电话  13392373593

产品详情

 

 

 

 

 

 

 

       东莞市高登五金机电有限公司位于东莞市石碣镇西南村庆丰路西南市场，占地面积1000
多平方米。专业从事批发销售各大品牌五金机电产品：电线电缆、照明灯具、开关插座、通风设备、高
低压成套、建材管类、五金工具、电动工具、水暖卫浴、五金辅材。经营品牌：飞利浦开关/插座/照明/
排插/高品质智能家居线缆;俊朗开关插座/断路器/配电箱/多媒体箱系列产品;高低压电器,配电箱(柜);民兴/
环城/胜宇电线(缆);美的/南风/远东/钻石/凯雄/正野等各类风扇及排气扇;美的小家电;泉露净水器;捷科,汉
斯,松尼,东强,博世名优工具;港丰/航塑pvc线槽线管和给水/排水管及配件。

       东莞市高登五金机电有限公司以完善的管理、优质的服务、朝气蓬勃的团队精神，长期赢



得客户的信任及满意。本司秉承“完善管理、优质产品、客户满意、不断改进”为服务方针，诚挚地希
望与社会各界建立精诚的合作和真诚的商业关系，与新老朋友携手，求得共同发展，创造更美好的未来
。不论是产品的销售还是售后的跟进，高登五金机电有限公司都以“销售高质量的产品、优良的服务和

及时的供货能力”而获得广大客户的一致好评。

本产品的品牌是飞利浦，型号是SWL2271/93100米/卷，储存温度是30（℃），抗拉强度是50（N），抗压
强度是30（N），适用对象是音频+视频，传输速率是50，主要用途是音响线
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