
三料柱气相沉积炉 碳沉积

产品名称 三料柱气相沉积炉 碳沉积

公司名称 锦州市瀚丰真空设备厂

价格 .00/个

规格参数 种类:三料柱化学气相沉积炉
适用对象:碳沉积
冶炼工艺:沉积

公司地址 中国 辽宁 锦州市
锦州市凌河区松坡路五段20甲-2号

联系电话 86 0416 4681155 013897877708

产品详情

种类 三料柱化学气相沉积炉 适用对象 碳沉积
冶炼工艺 沉积 作业方式 焙烧
品牌 三料柱气相沉积炉 炉衬类型 均可
型号 3CVD-250-12 规格 2000×1800
用途 各种化学沉积渗入

专用于新型碳材料生产

特点：工作稳定，三料柱之间温差±2℃。进口控温元件，电阻式加热，运行成本低。

极限真空：10pa

压升率：≤6pa/h

最高使用温度：1200℃

加热方式：电阻加热

整机总功率：385kw

（摄于用户现场）

该炉广泛适用于碳碳合成材料的生产及开发。



该系列沉积炉经过我厂对该炉使用厂家的跟踪服务，在技术上不断改进可满足用户的不同需求。确保用
户使用该系列沉积炉时，对关键数据的记录和采集，实现自动跟踪记录，使得工艺条件数据更真实准确
。
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