
秋叶原QF-6909BA2 有线电视闭路线 电视线装修工程布线100米/卷

产品名称 秋叶原QF-6909BA2 有线电视闭路线
电视线装修工程布线100米/卷

公司名称 沈阳市沈河区秋叶原电子商行，

价格 面议

规格参数 加工定制:否
型号:YF-6909B
品牌:秋叶原

公司地址 中国 辽宁 沈阳 沈河区
太清宫街90号甲大西电子市场2010

联系电话 86 024 22922226 15904055514

产品详情

【品名】秋叶原qf-6909b sywv75-5 4p高清有线电视线 四层屏蔽

【型号】qf-6909b

【颜色】白色

【长度】100米/卷

【规格】φ7.5mm(1/1.0无氧铜+al+128网/0.12ama)铜芯铝网

       64网+64网(双层高性能屏蔽网＋双层铝箔屏蔽层）

产品特点：

1、导体采用99.99%高纯度ofc无氧铜制造，具有传输信号衰减小，信号损耗小，传输率高等特点。2、线
材的护套及绝缘层采用进口的塑胶材质，具有耐磨、耐酸碱、耐油、使用寿命长等特点。3、线材采用精
确计米装置、保证长度准确。4、本卷装线经过电气性能全检、保证产品质量及整卷无接头。

产品介绍：



秋叶原专业工程安装线采用精湛的造线工艺，选用优质进口pvc，无氧铜（ofc）导体，航天级聚乙烯（ld
pe）/pvc内绝缘，高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳，线材柔软易用，整盘无
接头，电脑喷码，长度准确，获得用户信赖。广泛适用于数字宽带网，闭路电视，公用天线电视系统作
干线、分支线和用户以及其它电子装置75欧姆同轴电缆。

本产品的加工定制是否，型号是YF-6909B，品牌是秋叶原，芯数是1，护套材质是环保原生PVC，材料形
状是圆线，拉伸强度是100，电线最大外径是7.5（mm），产品认证是CCC
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