
善阳现货供应自产自销热镀锌刺绳/铁蒺藜/

产品名称 善阳现货供应自产自销热镀锌刺绳/铁蒺藜/

公司名称 安平县昊旭金属丝网厂

价格 面议

规格参数 材料:低碳铁丝
直径:2.3（mm）
结构:单捻(股)

公司地址 中国 河北 衡水 安平县 台城村村北路南

联系电话 86 0318 8095221 18730892221

产品详情

刺绳是由全自动化的刺绳机拧编而成。民间俗称铁蒺藜。 成品种类： 单丝拧编和双丝拧编。
原材料：优质的低碳钢丝。表面处理工艺：电镀锌、热镀锌、涂塑、喷塑。有蓝、绿、黄等颜色。
用途： 用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等。

  

   
表面处理分为：镀锌刺绳、浸塑刺绳、pvc刺绳，做表面处理的原因是加强防腐强度，延长使用寿命。 
镀锌刺绳顾名思义表面处理是镀锌的，可以为电镀锌和热镀锌；pvc刺绳为表面处理是pvc包塑处理的，
里面的刺绳丝为黑丝，电镀丝和热镀丝。

包铝刺绳是刚刚上市的一个新产品，它的表面包着一层铝，所也叫做镀铝。大家都知道铝是不生锈的，
所以表面镀铝可以大大的提高防腐能力，使其寿命更长久。刺绳的用途：用于厂区，私人别墅，小区楼
房一楼，工地，银行，监狱，印钞厂，军事机地，平房，低墙等地的防盗，防护等。

刺绳的历史：

在刺绳发明之前，人类在自己周围寻找做栏栅的材料，主要是树木，石头，多刺的刷子和泥巴等材料。
当殖民者来到美洲大地的时候发现这些开始供不应求，于是他们开始寻求创造一种较为经济的栏栅。在4
00多年前开始生产热拔冷轧钢铁丝。在1870年，高质量圆滑的丝各种长度规格的已经出现。stockmen用这
些光滑的丝圈栏栅，但是发现家禽还是照样进进出出。在1867年时候，两个发明者试图将圆滑的丝上面
加上刺。但是没有实践的证明。直到1874年michael
kelly发明了一种非常实用的在丝上面加上刺的方法，于是开始大量的使用。

joseph glidden发现在普通的小乡村里面有一种木制的绳上面有很多锋利的铁钉在它的一边，绑在里面的



是光滑的铁丝。这个发现让他极为兴奋。也成就了他发明现在刺绳的形状。glidden 把刺放在一个临时准
备的咖啡豆磨具里面，然后把刺间隔的沿着光滑的丝和另外一根丝绕着刺拧起来固定好位置。

善阳金属丝网制品有限公司（原昊旭金属丝网厂）电话：0318——8095221手机：18730892221  
18731852221

本产品的材料是低碳铁丝，直径是2.3（mm），结构是单捻(股)，排列方式是西鲁式，捻向是右交互(RH
RL)，抗拉强度是2500（MPa），用途是防护

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

