
  新型制沙机厂家 矿石选矿 洗沙成套设备

产品名称   新型制沙机厂家 矿石选矿 洗沙成套设备

公司名称 郑州龙阳重型机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:龙阳
型号:PCL750

公司地址 郑州市中原区西流湖街道铁炉村

联系电话  13523471408

产品详情

郑州龙阳重型机械设备有限公司

    本系列设备用途广泛，其性能已达到国际先进水平，是目前最行之有效，实用可靠的碎石机器，
特别适用于制作磨料，耐火材料，水泥、石英砂、钢砂、炉碴粉、铜矿石、金矿砂、河卵石、混凝土骨
料、沥青骨料等多种、硬物料的细碎与中碎，是一种高效、节能的碎石制砂设备，比传统制砂机节能50
％，是目前世界上先进的制砂设备。■ 工作原理：    石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘，
在高速离心力的作用下，与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的靶石产生高速度的撞击与高密度的粉
碎，石料在互相打击后，又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、磨擦、粉碎，从
下部直通排出。形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的粒度。■ 特点：1、本机是九十年代
开发的新型中、细碎石设备，也是目前世界上广泛用于替代锥碎机、对辊机、球磨机的机型。2、结构新
颖、独特、运转平稳。3、能量消耗小、产量高、破碎比大。4、设备体积小、操作简便、安装和维修方
便。5、具有整形功能、产品呈立方状、堆积密度大。6、生产过程中，石料能形成保护底层，机身无磨
损，经久耐用。7、少量易磨损件用特硬耐磨材质制成，体积小、重量轻、便于更换配件。

pcl直通冲击式破碎机(制砂机)规格与性能参数

规格型号 最大入料(m
m)

功率(kw) 叶轮转速(r/
min)

处理量(t/
h)

外型尺寸(mm) 重量 （包括电
机）(kg)

pcl-600 35 30-60 2000-3000 12-30 2500×ф1600×2260 5600
pcl-750 45 75-90 1500-2500 25-55 2780×ф1800×2700 7300
pcl-900 50 110-180 1200-2000 55-100 3900×ф2160×2770 12100
pcl-1050 60 180-220 1000-1700 100-160 4660×ф2450×3660 16900
pcl-1250 60 264-360 850-1450 160-300 5600×ф2950×4000 22000
pcl-1350 60 320-440 800-1193 200-360 5340×ф2940×3650 26000



售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，
设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：易损件除外 质量保证一年！ 

【温馨提示】网站中标识的价格仅供参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客
户来公司考察面谈.谢谢 合作愉快

电话：0371-86007070

手机：15981973408   15981974608  

邮箱：727262253@qq.com

本产品的加工定制是是，品牌是龙阳，型号是PCL750，别名是洗石机，用途是可清洗分离砂石中的石粉
泥土，给料粒度是10（mm），电动机型号是YG，电动机功率是110（kw），外形尺寸是2780×Ф1800×2
700（mm），重量是7.3（t），槽型是半逆流槽，螺旋转速是0.8，水槽坡度是10，旋流器类型是JLX旋流
器，类型是制砂机，处理方式是破碎，作用对象是石料
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