
长城牌4522合成冷冻机油

产品名称 长城牌4522合成冷冻机油

公司名称 广州市旋通润滑材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:长城
型号:4522
粘度等级:150

公司地址 广州市天河区棠下二社涌边路69号二层2C02房（
本住所限写字楼功能）

联系电话 020-82341218

产品详情

 
提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助
于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍
 产品信息

长城牌4522合成冷冻机油是以精制合成油为基础油，并加入各种添加剂精制而成，特别适合螺杆式烃类
气体压缩制冷系统。

产品符合以下规格：

◎  q/sh303 176—2004

典型数据

长城牌4522合成冷冻机油（3.5kg/200l铁桶或根据客户需求进行包装）

性能特点

具有高闪点、低凝点、泡沫小特性具有良好的热氧化安定性，防止油品高温变质具有良好的抗腐蚀性能
，保证设备正常运转具有优良的润滑性能，减少设备磨损低灰分、低残炭，不易形成残炭和胶质与烷烃
具有独特的溶解、分离性能，满足制冷系统的用油要求



用途说明

应用范围

 

适用于油气田、石油化工和天然气加工工艺中以丙烷等轻烃为制冷剂的大型螺杆式压缩机的润滑

◎  适用温度范围：-35℃～150℃

应用实例

◎应用实例

◎  某油田十万方、三十万方轻烃回收装置制冷系统复合型两级螺杆式压缩机的润滑，机型：c-610（日
本产），制冷剂为丙烷气，丙烷蒸发器设计温度-20℃～-37℃，压力0.08mpa～0.10mpa

注意事项

◎  勿与其它油品混用，使用前必须将润滑系统清洁干净避免污染

◎  使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入

◎  在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触时，应事先进行材料相容性试验

 

 

公司介绍

      广州市旋通润滑材料有限公司与广州山海润滑油有限公司（长城润滑油授权经销商）2014年成
功合作；双方强强联手共同经营长城牌润滑油广州地区的推广和销售工作！为广大润滑油用户提供更多
高品质润滑油的选择！广州山海广州山海润滑油公司，是中国长城润滑油公司的授权经销商，主要负责
长城牌（中国润滑油第一品牌）高端合成油脂产品的推广、技术咨询服务等业务。

     公司执行董事、技术顾问廖炳华高级工程师，是我国合成润滑材料第一代科研工作者，上世纪六
十年代初即从事航天、航海、航空军用油品的开发研究，曾参与国家多项重大项目研究工作。八十年代
又参与军转民用合成润滑材料的开发与推广应用。廖工从业四十多年，对国外进口的合成润滑油脂和国
内开发的产品积累了丰富的技术知识和现场使用经验，在石油化工、纺织印染、交通运输、电子电力、
冶金等行业实现了数十种进口润滑油脂的国产化代替。



售后说明

1、物流运费说明

店铺报价不含运费，运费由买家承担，拍下付款后，买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货，也可由
卖家安排物流，运费提付（货送到后运费直接付给物流即可）。根据到货地址远近，及数量的多少，则
运费不同。要货数量越多，运费越便宜。

2、在线下单

请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍。

3、在线支付

请拍下后当天内付款，不然不得不关闭交易喽～请体谅～

4、退换货政策

到货后请买家仔细确认货物完好后再签收，否则如无质量问题，不退不换哦～

5、发票制度说明

本店既可以线下交易也可线上支付交易，已设置默认绑定的是公司账户支付宝，也可换绑私人卡支付宝
，请拍前联系旺旺确认账户后再拍，谢谢啦～

本产品的品牌是长城，型号是4522，粘度等级是150，比重是/，闪点是236（℃），倾点是-42（℃），规
格是3.5kg/塑料桶、16kg/200L
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