
优质 液体硅胶 滴胶AB胶

产品名称 优质 液体硅胶 滴胶AB胶

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 55.00/千克

规格参数 品牌:深圳杰瑞
型号:JR
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

 滴胶a/b胶应用于铭牌、商标、标牌、钮扣、徵章、证章、不干胶、贴纸、金属匙扣、五金工艺品、五
金开瓶器等产品以及其它需要表面滴胶的产品，此类产品为透明型，可根据需要添加透明色膏或非透明
色膏加以调色，可常温或加温固化，固化后表面平整、光泽度好、无气泡，并根据滴胶的厚度、抗黄变
性能、固化时间、配比等方面有多种不同的规格可供选择。

rtv-2液体矽胶的用途：rtv-2液体矽胶用于制作手板模型，pvc塑胶模，水泥制品模具，低熔点合金模，合
金玩具工艺，塑胶玩具，电子，工艺品，文具行业，大型雕像，文物的复制，（鞋模）鞋底模具制造，
移印定位，电子设备抗震等产品的模型开发设计。rtv-2液体矽胶的使用方法：rtv-2液体矽胶开模具方式
有包模、刷模（分片模、立体模、平面模）、灌注模，这是根据产品的大小来决定的。一、包模：先在
模种上包一层厚度为3~5mm的泥土,做石膏外套，除去泥土渍脱模种，把搅拌好的硅胶和固化剂倒入套有
模种的石膏外套，固化成型。二、刷模：一般刷三层式根据模具要求多层，第一层刷在模种上抽真空，
刷到位。第二层贴纱布。第三层盖面固化成型。三、灌注模：把搅拌均匀的硅胶和固化剂倒入围好模种
的容器中，抽真空固化成型。有的不能直接取出模种的还须开刀脱模，以便生产顺利。

本产品的加工贸易形式是加工贸易，加工能力是1000KG，主要加工设备是反应滏搅拌器，加工设备数量
是5台
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