
台湾进口高精密钨钢锯片锯齿修磨机/高速钢锯片磨齿机/磨刀机

产品名称 台湾进口高精密钨钢锯片锯齿修磨机/高速钢锯
片磨齿机/磨刀机

公司名称 东莞市鸿洧五金设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:刀具刃磨机
重量:350（kg）
主电机功率:1（kw）

公司地址 东莞市寮步镇富竹山村莞樟路116号一楼

联系电话 13609670879 13829236458

产品详情

 

 

本机系精心设计，是一部您理想中的机器。高品
质的产品，使精密的研磨成为轻而易举的事，并
减少人工及时间上的浪费。所以您也能在自己的
工厂中迅速而经济的研磨锯片，并可提高工作效
率，以及使您的锯片保持精确而锋利的齿型。．
本机所有的铸铁均采用球状石墨铸铁（fcd-45）以
确保精度，及增加耐磨性。．所有的调整杆都经
过精心的排列，可以很容易的调整切削角、背隙
角、齿深、及齿距，   所以可以快而精确的研
磨出锋利的锯片。．使用无段变速皮带轮。所以
可随齿距的变化来调整所需的速度。．砂轮头可
上下摆动，所以可以不必更换砂轮，就可很容易
的研磨出倒角。．锯片厚度的变化，可以很容易
的调整，并有一只量表可直接看出所调的厚度。
．由一个齿高低差控制钮调整，可以同时研磨出
有高低差的齿型。．传动部分是由砂轮马达及结
构带动马达传动，以达到确实、安全的传动。．



进给爪的末端有超硬碳化钨，可使进给爪的磨损
减至最低，以达到精确的进给。

 

 gs-450l/gs-450
 

机型 gs-450l / gs-450

圆锯片外径 �50~450 mm
齿距 最大 25 mm
齿深 最深 8 mm

切削角 0°~30°
进给速度 45~180 齿/分
锯片厚度 最厚 8 mm
砂轮外径 �70~150 mm
砂轮转速 4,500 r.p.m.
传动马达 1/2 hp
砂轮马达 3/4 hp

净重 130 kgs
包装尺寸(长x宽x高) 1320x800x800 mm

 

机型 gs-450l/gs-450

导板 2片
砂轮 10片

工作灯 1支
工具 1组

 

机型 gs-450l/gs-450

吸尘装置 1组

 
  

．适用锯片直径：o76~660 mm。．砂轮尺寸：o150
× 16 mm。．砂轮马达 1/2 hp。．机械尺寸44"(l) x
28"(w) x 50"(h)．锯片厚度中心设定方便。．砂轮护盖
与冷却水箱为不锈钢。 

机型 gs-600tct



磨刀能力 最小 x 最大
�76 x �660 mm

砂轮规格 钻石砂轮 (外径x孔) �150 x �16
砂轮回转数 5000 rpm.

马达 砂轮 :1/2hp

砂轮偏转 :40w
冷却泵浦 :1/8hp

电气自动控制 电磁式保护开关
机械尺寸(长x宽x高) 1120x710x1270 mm
装箱尺寸(长x宽x高) 1270x860x1450 mm

机械重量 350 kgs (770 lbs)

装箱重量 480 kgs (1056 lbs)

* 本公司随时在进行研究改进的工作，因此保有随时更改设计、规格尺寸及机械机构之权利。产
品规格依实物为准，若有任何   变更，不另行通知。解释权归属锋和公司。

 ．适用锯片直径：o76~660
mm。．砂轮尺寸：o150 × 16
mm。．砂轮马达 1/2
hp。．机械尺寸44"(l) x 28"(w) x 
50"(h)．锯片厚度中心设定方便
。．砂轮护盖与冷却水箱为不
锈钢。

 

 

机型 gs-800nc

可研磨锯片直径 �120 mm~�800 mm
钻石砂轮尺寸 �125 mm x 20mm x �32mm (5x4)

逃角 5° ~ 45°
喉角 0° ~ +40°

头部斜面 5° ~ 45°
喉部斜面 0°~30°

研磨速度 0 ~ 10 mm/s
推齿速度 10 齿/分
砂轮转速 25 m/s
砂轮马力 0.375 kw
冷却马力 0.375 kg

逃喉角马力 0.5 kw
砂轮进刀马力 0.4 kw (油压驱动)

推齿马力 0.4 kw
齿距 6 mm ~ 80 mm

锯片厚度(钢板) 0.5 mm ~ 4 mm
机械尺寸(长x宽x高) 1650 x 1600 x 2000 mm
装箱尺寸(长x宽x高) 1800 x 1750 x 2100 mm



机械重量 1120 kgs
装箱重量 1320 kgs

本产品的类型是刀具刃磨机，重量是350（kg），主电机功率是1（kw），外形尺寸是1120*710*1270（mm
），加工精度是高精度，砂轮转速是5000（rpm），最大磨削尺寸是660（mm），控制形式是半自动型，
适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是刀具，产品类型
是全新，是否库存是是，型号是GC-600TCT
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