
田彩中温热溶胶TY929A 厂家直销 欢迎选购

产品名称 田彩中温热溶胶TY929A 厂家直销 欢迎选购

公司名称 中山市田浚化工有限公司

价格 面议

规格参数 分类:中温热溶胶TY929A
品牌:田彩
型号:中温热溶胶TY929A

公司地址 中山市东升镇广福大道63号龙生工业园C幢左侧
厂房

联系电话 0760-2821433 18607606100

产品详情

产品性质： eva封边热熔胶，外观米白色颗粒，无毒环保。 技术参数： 粘度值 200℃时60，000mpa.s
(布氏)       密度   1.45g/cm           软化点 98℃（环球法）   抗热点
72℃操作参数： 材料温度>15℃        环境温度>15℃材料含水率8%--10%    
胶槽温度170--190℃           胶辊温度160--170℃ 
压力3--5kg/cm□           进料速度>15米/分钟 适用范围：适合全自动直线封边机；适合
pvc、abs、聚酯、木皮、装饰纸等封边材料；适合15--25米/分钟进料速度的中小型全自动封边机； 产品
特点：1．通用性好，适用大多数全自动封边机；2．高抗热性，耐低温；3．流动性好，胶线细，耗胶量
少；4．强度高，封闭性好

广东省中山市田浚化工有限公司是专业研发、生产、销售"田彩"牌粘胶剂系列产品，"田彩"牌涂料、乳胶
漆系列产品的专业公司。自公司成立至今，已在全国主要城市成功设立了多个营销网点，服务全国客户
。通过多年为大型企业服务的经验，企业"一客户为中心"的售后服务体系不断得到完善，用实际行动赢
得了客户的信赖与支持。精专勤谦、永续经营，以品质与服务打造国内胶粘行业领军品牌，是全体"田浚
"人孜孜不倦追求的目标！

业务联系电话：18607606100

业务联系人：梁先生

公司地址：广东省中山市东升镇田浚化工有限公司

本产品的分类是中温热溶胶TY929A，品牌是田彩，型号是中温热溶胶TY929A，粘合材料是适合PVCABS



聚酯木皮装饰纸等封边材料，技术参数是粘度值200℃时60，000mpa.s(布氏)，材料温度是大于15摄氏度
，胶辊温度是160--170摄氏度
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