
26GHz雷达物位计电路板

产品名称 26GHz雷达物位计电路板

公司名称 杭州安布雷拉自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:西湖
型号:XIHU-26G01

公司地址 杭州下城区潮王路38号

联系电话 086-057128892372 15807885412

产品详情

26ghz雷达物位计电路板

 

1.中等距离量程

测量范围：35米

盲    区：0.4～0.6米

测量误差：±5～15毫米

供    电：24vdc直流电  

线    制：二线制

输出信号：4-20ma+hart/rs485

显    示：液晶显示，128×64点阵。

按键输入：4个键

电路部分工作温度：-40～80℃

液晶部分工作温度：-20～70℃

 



2.长距离量程

测量范围：75米，

盲    区：0.8～1.1米

测量误差：±10～30毫米。

供    电：24vdc直流电  

线    制：二线制

输出信号：4-20ma+hart/rs485

显    示：液晶显示，128×64点阵。

按键输入：4个键

电路部分工作温度：-40～80℃

液晶部分工作温度：-20～70℃

 

    以上26ghz雷达物位计电路板，含天线板和变送部分电路板，购买后，只要直接配套周围的变送器
外壳、天线、喇叭口、法兰等配件，就成为一台完整的26g高频雷达物位计。

    我公司只生产26ghz雷达物位计电路板，不生产外围配件。

保修服务:只要购买的电路板没有破裂或者拆开,有故障可以直接更换新品.

本产品的加工定制是是，品牌是西湖，型号是XIHU-26G01，类型是26GH高频雷达物位计，测量范围是3
5米，75米，分辨率是1mm，测量精度是0.3%，电流信号是4-20（mA），供电电源是24VDC，工作频率
是26GHz，电路板种类是天线和变送电路板
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