
抢疯了！艾德克斯 直流电子负载IT8514C 120V / 240A / 1200W

产品名称 抢疯了！艾德克斯 直流电子负载IT8514C 120V /
240A / 1200W

公司名称 东莞市维高仪器科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:ITECH/艾德克斯
型号:IT8514C

公司地址 东莞市东城区牛山涡岭工业区4号厂房三楼301号

联系电话  13809820026

产品详情

从电源供应器,充电器到电池测试, it8500系列电子负载提供给您多元化的应用范围. 内建电压1mv，电流0.1
ma高分辨率和精度的测量电路，让您的的测试结果更加准确与方便。具定电压cv，定功率cw，定电流cc
和定电阻cr模式, 远端测量, 短路测试, 电池测试以及动态测试多功能,满足您多元化的测试需求.
it8500系列电子负载拥有最高的性能价格比,是您在电源及其它功率设备测试应用的最佳选择.

  高精度与高解析度1mv/0.1ma   操作模式：定电压cv/定电流cc/定电阻cr/
定功率cw模式

  免费提供pv8500监控软件   智能型风扇控制

  支持usb/rs232/gpib通讯   开机自检功能

  过电压/过电流/过功率/过温度和极性反接
保护

  高可见度的真空荧光显示屏vfd

  电池测试及短路功能   数字键盘操作

  远端量测功能   自动测试功能

额定输入 - 1200w / 120v / 240a
定电流模式cc 范围 0-24a 0-240a

解析度 1ma 10ma
精确度 0.1%+0.1%fs 0.2%+0.15%fs

定电阻模式cr 范围 0.1-99ω 100-4kω
解析度 0.01ω 1ω
精确度 1%+0.3%fs 1%+0.8%fs

定电压模式cv 范围 0-18v 0-120v
解析度 1mv 10mv



精确度 0.05%+0.02%fs 0.05%+0.025%fs
定功率模式cw 范围 0-100w 100-1200w

解析度 1mw 100mw
精确度 1%+0.1%fs 1%+0.1%fs

电压量测 范围 0-18v 0-120v
解析度 1mv 10mv
精确度 0.02% + 0.02%fs 0.02% + 0.025%fs

电流量测 范围 0-24a 0-240a
解析度 1ma 10ma
精确度 0.1% + 0.1%fs 0.2% + 0.15%fs

短路测试 短路电流 ≈240a
内阻 ≈8mω

环境温度 操作模式 0-40℃
电池测试功能 容量 max 999ah
动态测试模式 测试速率 0.1hz - 1khz

尺寸(mm) w*h*d 429 * 88.2 * 458.9

本产品的加工定制是否，品牌是ITECH/艾德克斯，型号是IT8514C，测量范围是00，测量精度是00，产
品用途是00
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