
球压试验装置 球压装置 插头球压

产品名称 球压试验装置 球压装置 插头球压

公司名称 东莞市虎门品诚检测仪器设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:顺成
型号:SC-7836
类型:全自动压力试验机

公司地址 东莞市虎门镇白沙五村工业区

联系电话 0769-81688951 15362623915

产品详情

符合gb2099-1/gb4706-1，iec320-1/884-1及vde0620标准要求。

 

基本技术要求：

对没有与器具或设备形成一体的或不装在器具或设备上的器具插座的绝缘材料部件和连接器的绝缘材料
部件进行耐热性试验。

 

固定软线的部件，护套与软线模压在一起的连接器中不直接包围插套 的部件以及陶瓷部件除外。

 

对于明装式安装盒，可分离的蓋，可分离的蓋板，可分离的框架，移动式电器附件及固定式插座要进行
耐热性试验。天然橡胶，合成橡胶或二者的混合材料制成的电器附件除外。

 

 

本试验装置由带球面的球压装置及试样支承觇板组成。本机在测试电线耐热耐压性能。试法为将试件置
于125±2℃恒温箱之平台上，再以加压器之球端压住试件，测试1小时后，取出试件放入冷水中10秒，再
量测凹陷值，2mm以内合格。

 



球面直径：5mm

加压总量：20n

恒温箱自备或另购买。

 

 

本产品的品牌是顺成，型号是SC-7836，类型是全自动压力试验机，测量范围是GB,VDE标准球压试验，
测量精度是1g，最大负荷是0.2（KN），重量是5（kg），适用范围是GB,VDE标准球压试验，加工定制是
是
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