
台式光谱仪/ Lab-X3500/ X射线荧光分析仪

产品名称 台式光谱仪/ Lab-X3500/ X射线荧光分析仪

公司名称 浙江一诺机电有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:牛津
型号:Lab-X3500

公司地址 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道浙南云谷
D幢6楼

联系电话 13396779400 13566266904

产品详情

产品简介：

lab-x3500 利用x射线荧光分析可提高您的生产率，既节省时间又降低成本

 

lab-x3500 的设计满足各种场合对质量控制的要求，例如在实验室、工作现场或任何需要分析的地方。

 

lab-x3500 是一款可靠且性价比高的x射线荧光分析仪，应用于石油、木材处理、水泥、矿物、采矿和塑
料等各个行业

lab-x3500s/cl 型号优化了空气路径中的分析性能，不再需要任何外部气体

体积小而紧凑，可连续每天工作24小时，生产人员也能容易操作

lab-x3500 符合 astm d4294, iso8754, iso20847 及 ip336.

 

lab-x3500 使x射线荧光分析如此简单。

产品优势



基本无需样品制备

 

直接分析液体和粉末样品

分析范围广，具有多元素分析能力

检出下限低

 

坚固耐用的设计可以应对任何恶劣环境

 

薄膜密封式键盘可防尘、防油、防溶剂等

无风扇设计 – 减少环境中灰尘吸入

简易更换的二次安全窗口可在进行液体/粉末分析时，防止样品泄露损坏仪器

自动能量锁定功能，保证最好的仪器稳定性

 

简单的“一键”操作

 

强大灵活的软件包，客户可自定义设置并开发新的分析方法

便捷的预编程仪器参数

元素定性分析或全定量分析

操作者无需更多的技术背景

 

快速、清晰地显示分析结果lab-x result report

 

高精确度的快速分析

出色的稳定性

结果实时显示并更新

非实验室人员也可直接操作



分析结束自动打印结果

行业市场

石油/石化 - 符合 astm d4294, iso20847, iso8754 及 ip336

木材处理 - 对于铜、铬及其他许多成分用液体和粉末来检测同样简单

矿物 - 铝土矿、石灰岩、高岭土等

化妆品 - 钛、锆等

水泥 - 检测 mgo al2o3, sio2, so3, cl, k2o, cao 及 fe2o

纸 - 可剥离保护膜上的硅

 

联系方式：

公司：浙江一诺机电有限公司

地址：温州高新园区文昌路红连文创园505

电话：18867795108

 

本产品的加工定制是否，品牌是牛津，型号是Lab-X3500，类型是金属元素分析仪器，测试范围是金属元
素，测量时间是1~2s，测量精度是5%，电源电压是50（V\HZ），适用范围是金属
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