
新时代YYW300优质叶轮平衡机

产品名称 新时代YYW300优质叶轮平衡机

公司名称 张家口市宣化新时代平衡机制造有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:TIME/时代
型号:YFW-300

公司地址 张家口宣化区侯家庙车站南

联系电话 0313-3152256 13785347277

产品详情

平衡大世界  宣化新时代

 随着旋转机械精密化和高速化的发展，减小振动、降低噪声、延长机械使用寿命和提高机械安全性能
等质量问题显得非常重要，所以检测旋转机械的动平衡是必不可少的工艺过程，yfw-300型平衡机是一种
用途广泛的通用平衡机，其特点：1 硬支承结构即旋转转速远低于系统的共振转速，故运转安全；2永
久定标、操作简单；3万向节传动扭矩较大，起停时间短。所以非常适用于风机转子、电机转子、曲轴以
及一些离心设备中转鼓的动平衡校验。

该机配置先进的sd220型数显微机处理电测箱或sd210液晶屏显微机处理电测箱，电测箱采用超大规模集成
电路其测量速度快，显示稳定、准确、直观，不平衡量的大小和相位同时以克数和角度数直接显示，自
动记忆，操作方便简单。

 

            型
号及规格

主要技术参数

yfw系列硬支承平衡机

 yfw-300 yfw-500 yfw-1000 yfw-3000 yfw-5000
工件质量范围（kg） 8～300 10～500 15～1000 100～3000 160～5000
工件最大直径（mm） f1400 f1600 f1800 f2500 f3000
两支承间距离（mm） 60～1700 160～1700 160～2200 400～2500 600～3500
工件轴颈范围（mm） f15 - f90 f15 - f90 f20 - f240 f40 - f300 f40 - f300
平衡转速（r/min） 260/520/529/1050 260/520/529/1050 220/440/880/880 180～1300 180～1300
平衡精度（g.mm/kg） 1 1 1 1 2



不平衡减少率urr ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%

 宣化新代平衡机制造有限公司

 

址:河北.宣化侯家庙车站南                                  
 邮编:075100

 

 电话:0313-  3152256   3867200   3868292                 传真：38682
92

 

 销售服务部经理： 贾占军 （0）13932342470                qq:   25121091
4

 

   http://www.xhshidai.com.cn                      

 

 

 

 

 

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是TIME/时代，型号是YFW-300，类型是动平衡机，工件质量范围是5-300
（kg），工件直径范围是1400（mm），平衡转速是260-1040（r/min），不平衡量减少率是90（%）
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