
TYMP-1无级变速金相试样磨抛机

产品名称 TYMP-1无级变速金相试样磨抛机

公司名称 北京时代润宝科技发展有限责任公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
外形尺寸:760×420×340mm（mm）
重量:52KG（Kg）

公司地址 中国 北京 北京市 海淀区知春路114号

联系电话 86-10-62634162

产品详情

时代tymp-1无级变速/tymp-1a单盘双速金相试样磨抛机

tymp-1无级变速金相试样磨抛机无极调速，转动平稳，噪音低。造型美观，材料考究，该机的集污
盘和罩采用玻璃钢整体制成。本机一个头三种功能为一身，使用时只需更换磨盘或抛盘和研盘就能
完成各种试样的粗磨、细磨、干磨、湿磨和研磨及抛光等各道工序。磨、抛、研盘转速独立操作。
适应各种材料的试样制备。

该机可定制基本转速为500/1000r/min，并备有400/800r/min、300/600r/min或200/400r/min，供用户在
订货时选择。

时代tymp-1无级变速/tymp-1a单盘双速金相试样磨抛机 技术参数：

型号 tymp-1(单盘变频调速) tymp-1a(单盘双速)
磨盘直径 φ250mm φ250mm
砂纸直径 φ230mm φ230mm
抛盘直径 φ220mm φ220mm

研磨盘直径 φ220mm φ220mm
转速 50-1400r/min数字显示 500/1000r/min数字显示            

（定制400/800、300/600、200/400r/min）
电动机 ysd变频电机，0.55kw ysd802-4/8，0.35/0.43kw

电源电压 3~220v 3~380v,50hz



外形尺寸 760×420×340mm 760×420×340mm
净重 52kg（外壳为玻璃钢） 50kg（外壳为玻璃钢）

标准配置：

tymp-1/1a 金相试样研磨抛光机 台
产品附件 单位 数量 备注

磨盘 只 1 其中1只已装在设备上
抛光盘 只 1
研磨盘 只 1

套圈 只 1
进水管 根 各1 ф8，ф25
水砂纸 张 6 ф230

技术文件 1、产品说明书一份    2、产品合格证一份   

本产品的加工定制是否，外形尺寸是760×420×340mm（mm），重量是52KG（Kg），产品型号是TYMP
-1
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