
地蜡，。(图) 金鼎 98（％）

产品名称 地蜡，。(图) 金鼎 98（％）

公司名称 东光县金鼎蜡制品厂

价格 面议

规格参数 品牌:金鼎
有效物质含量:98（％）
产品规格:25公斤

公司地址 河北省东光县城东果园开发区

联系电话 86-03175538297 13503179089

产品详情

性能及优点】

地蜡也叫微晶蜡无臭、无味，为白色无定形非晶性固体蜡。它是从石油分馏后剩余的残渣，用溶剂萃取
及化学

处理的方法得到的一种高沸点的长链烃类，其成份是c31-70的支链饱和烃为主，少量的环状、支链烃，
熔点为60-85℃，能与各种矿物蜡、植物蜡及热脂肪油互溶。此种蜡粒状较大，且具有延展性，在低温下
不脆弱，再与液体油混合时具有防止油份分离析出的特性。熔点在77-80℃微晶蜡多少具有延性，与软地
蜡相似，熔点在88-90℃的微晶蜡是硬的，外观上像蒙旦蜡（褐煤蜡）。

【适用范围】（1） 用于膏状产品的上光剂；（2）
用于放锈剂、复写纸、蜡烛、包装浸渍及水果涂层；（3）
再化妆品行业用于唇膏、油膏、香脂、发膏中；

【原料组成】

微晶蜡无臭、无味，为白色无定形非晶性固体蜡。它是从石油分馏后剩余的残渣，用溶剂萃取及化学

处理的方法得到的一种高沸点的长链烃类，其成份是c31-70的支链饱和烃为主，少量的环状、支链烃，
熔点为60-85℃，能与各种矿物蜡、植物蜡及热脂肪油互溶。此种蜡粒状较大，且具有延展性，在低温下
不脆弱，再与液体油混合时具有防止油份分离析出的特性。熔点在77-80℃微晶蜡多少具有延性，与软地
蜡相似，熔点在88-90℃的微晶蜡是硬的，外观上像蒙旦蜡（褐煤蜡）。

 

本产品的品牌是金鼎，有效物质含量是98（％），产品规格是25公斤，主要用途是地板防潮。防锈剂
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