
催干剂 CQ-88A高效催干剂 高效复合催干剂 油性催干剂

产品名称 催干剂 CQ-88A高效催干剂 高效复合催干剂
油性催干剂

公司名称 常州市奥邦化工有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:陶源
型号:CQ-88A
有效物质含量:99（％）

公司地址 常州市新北区通江中路600号长江塑化城7幢432
室

联系电话  13685283177

产品详情

本系列产品适用于尤其用高效催干剂，它可以替代传统的钴、锰、铅、锌、钙、稀土等的新型催干剂，
产品特点，使用方便，无毒性，安全性好，价格低廉。

一、技术指标

 牌号  cq-88a
 金属含量  11.5%±0.25
 溶解性能  以1:3用200号溶剂全溶
 外观  棕红色粘稠液体

二、检验标准：按《企业标准》执行

三、用途：用于氯化聚合而成膜的清漆、磁漆、底漆、面漆等溶剂型涂料中。建议添加量：按树脂总量
（50%固体含量）1%添加量，调正洗漱：0.2-0.8.

四、包装：53加仑铁通，25升塑料听包装，净重：180kg，25kg.

五、贮存：应存放在通风、干燥的库房内，隔绝货源，密闭贮存，自生产日起，有效期一年。

本产品的品牌是陶源，型号是CQ-88A，有效物质含量是99（％），含量是99（％）
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