
无线远传天然气表 燃气表 煤气表G2.5

产品名称 无线远传天然气表 燃气表 煤气表G2.5

公司名称 深圳市金科思达智能科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:金科思
型号:G2.5

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路5号402
4房

联系电话  13088883208

产品详情

无线远传天然气表（g2.5)

产品概述

   无线远传燃气表(g2.5)，是以膜式燃气表作为基表，加装无线抄表模块，属于机电一体化高科技产品
。该系列表具采用先进的无线传输技术，通过微电子控制电路，将传统机械表具的计量信息转换成电信
号，通过无线远程gprs网络或无线抄表器将计量结果抄取,或通过无线抄表机室外抄取数据,然后通过电脑
usb接口传送到计算机终端系统的抄表管理方式。

金科思达遥读燃气表系统是一种投资少、系统构成简单、易于实现的燃气表户外抄表解决方案。

 

性能特点

1、基表采用先进设计理念和制造工艺，结构简单，外型美观大方；

2、基表关键部件选用特殊材料，防腐蚀、耐磨损、抗老化性能好；

3、电子控制器采用模块化设计，便于维护；

4、单片机采用美国德州仪器公司msp430系列工业单片机，性能稳定，运行速度快；

5、采用空中唤醒技术，睡眠周期短，抄表相应速度快；

6、无线信号穿墙能力强，抄表距离远；



7、内置高可靠性电机阀，采用防腐蚀材料，使用寿命长；

8、内置高性能法拉电容，阀门在异常情况下准确关阀；

9、采用绿色节能技术，电池使用寿命长，1-2年。

 

基本功能

1、可通过手持抄表器远程抄表；

2、可通过手持抄表器远程控制阀门开关；

3、可通过手持抄表器对燃气表进行广播校时；

4、可通过手持抄表器设定燃气表结算日；

5、可通过手持抄表器查询用户详细信息；

6、可冻结、储存和抄读12个月的历史用气读数

7、可选择单抄（直接输入表号）或群抄（以楼栋单元为单位）两种抄表方式；

8、燃气表具有过流量自动保护功能；

9、可通过抄表软件分析用户用气趋势，查询异常用户。

技术指标

  

项目 单位 规格型号
g1.6 g2.5 g4.0

机械性能指 标
准确度等级 — b级 b级 b级

回转体积(vc) dm3 1.2 1.2 2
公称流量(q n) m3/h 1.6 2.5 4

最大流量(q max) m3/h 2.5 4 6
最小流量(q min) m3/h 0.016 0.025 0.04

总压力损失 pa 平均值≤200pa
密封耐压 kpa 50

工作压力范围 kpa 0.5-30
计量误差 q min<q<0.1qmax % ±3.0

0.1qmax≤q≤q max % ±1.5
计数器最小读数 m3 0.001
计数器最大读数 m3 9999.999

工作环境温度 ℃ -20～+40
储存温度 ℃ +5～+40
使用寿命 年 12

外型尺寸（宽×高×厚） mm 230×200×170



进出气口间距 mm 130
重量 kg 2.3-2.8

适用气体 天然气、沼气、液体石油气等气体
电 性 能 指 标

发射功率 mw 10mw
发射电流 ma   ≤40ma
接收电流 ma   ≤25ma
静态电流 ua   ≤18ua
中心频率 mhz    490mhz

接收灵敏度 dbm -121dbm
通讯距离 m 500米（无障碍）
工作电压 v 4.5—6.2v
电池寿命 月    12个月

本产品的加工定制是是，品牌是金科思，型号是G2.5，类型是家用煤气表，公称流量是2.5（m3/h），最
大流量是4.0（m3/h），最小流量是0.025（m3/h），接头中心距是130（mm）
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